﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 magazin^ ш Nr,12 r aiUUSUii www pardoselimagazin ro Pardoseli istorice - Alhambra   Anuala de Arhitectura Bucuresti 2012   slefuirea parchetului   Pardoselile si umiditatea constructiei   Lucrarea editiei - Cum salvam o pardoseala   Marea Moschee din Paris   Pardoseli din piatra - probleme si rezolvari   scolile de ucenici   Cum alegem o pardoseala industriala (ii)   Lucrari de referinta - Centrul de Tratament Oncologic din Brasov impreuna sunt imbatabile! Solutia profesionala de sistem la montajul de linoleum: Linoleum 2,5 mm (marmoleumR, artoleumR, WaltonR ) Eurostar Lino 611 Europlan Super 960 Europrimer Multi 044 Suport Prin solutiile ecologice de sistem, Forbo prezinta primul concept de pardoseala verificata conform directivelor germane si austriece din domeniul constructiilor, a cerintelor de mediu si a conditiilor stricte de acordare a marcajului Blauen Engel   ' t fi Report 7 C A0001 Flooring iS OET1-220 Putine produse reusesc sa asigure functia de blocare, intarire si utilizare ca mortar epoxidic, in principiu pentru aceste functiuni fiind furnizate pe piata doua produse Asadar, principalul domeniu de utilizare al amorsei este blocarea sigura a umiditatii capilare sau remanente in pardoselile de beton si sapele de ciment legate si neincalzite (suporturi cu suprafata uscata chiar si in conditii de umiditate remanenta) Datorita capacitatii ridicate de penetrare, nu doar intareste zonele de margine instabile, ci si protejeaza de apa continuta in adezivi si mase de spaclu suprafetele sensibile la umiditate precum pardoselile calde si suporturile de sape anhidrite ori pe baza de sulfat de calciu Amestecat cu 3-10 parti de nisip de quart, acest produs da nastere unui mortar epoxidic foarte potrivit spacluirii fisurilor, iar folosind un aport mai mare de nisip de quart, obtineti un mortar de umplere pentru reparatii partiale oricaror probleme de priza La lipirea parchetului cu adezivii reactivi pentru parchet din gama Forbo si la folosirea grundului 071 Europrimer Fibre, inaintea lucrarilor de spacluire nu este necesara presararea de nisip de quart Aceasta rasina se poate folosi inclusiv pentru blocarea mirosurilor existente in suporturile vechi, fiind recomandata in acest scop de densitatea ridicata si de caracteristicile proprii datorita carora are un nivel foarte scazut in emisii Noua rasina epoxidica bicomponenta este testata si clasificata ca avand un nivel foarte scazut de emisii volatile: EMiCODE EC1R Plus serveste ca strat de priza pe suporturi minerale slefuite si curatate prealabil, dale ceramice, suporturi bituminoase stabile, asfalt turnat ( DiN 18354  EN 13813), sape de anhidrit, sulfat de calciu si placi fibrolemnoase Daca se mixeaza componentele livrate in proportia indicata, fiind aplicate apoi cu rola din spuma ori spatula de cauciuc, este de asteptat un consum de aproximativ 300-500 g m2 per strat De regula, sunt necesare, in functie de situatie, unul sau doua straturi aplicate perpendicular Ultimul strat trebuie acoperit cu nisip de quart 846 (sort 0,4 - 1 mm, consum de circa 1,5 - 2,5 kg m2), pentru evitarea sumar Solutii Forbo pentru specialistii in pardoseli Sistemul Bona Deep Clean 6 Alhambra: decorativ, spiritual, artistic 8 Autenticitate si exclusivism 15 Solutiile Knauf pentru pardoseli suprainaltate 16 Anuala de Arhitectura Bucuresti 2012 18 Sikafloor - Linia Economica 21 Chituirea parchetului 22 Solutiile Forbo Flooring Systems 26 Pardoselile si umiditatea constructiei 28 Solutiile KCiberit 30 Cum salvam o pardoseala 32 38 Showroom cu parchet Bauwerk la Delta Studio 40 Marea Moschee din Paris 43 Probleme si rezolvari 46 O solutie pentru pregatirea specialistilor 50 Cum alegem o pardoseala industriala (ii) 54 Centrul de Tratament Oncologic din Brasov Razvan Dobre Razvan Dobre, Presedin tele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania magazin   Pardoseli REViSTA editata de ampr Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Managing Pariner: Robert MALiSCHiTZ Vanzari abonamente: stefan GOLOGaNEANU Foto: Mihaela MATEi Concept: GoblinX   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 031 1075713; +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile rezervate Purtam un respect deosebit vechilor meseriasi care, cu unelte clasice (randea, ticling, ciocan, dalta, cateva bucati de smirghel - daca vorbim de parchet) reuseau sa obtina niste pardoseli deosebite, pe care le admiram si azi, uneori cu surprindere Am crescut si am trait cu ele, le pastram ca pe niste repere, stim de multe ori si numele mesterului care le-a montat aplecat cu indarjire asupra lor A fost o munca dura, limitata de tehnicile folosite, intr-o perioada in care se stiau atat de putine in acest domeniu Desi ne consideram continuatorii lor, misiunea noastra este cumva diferita Uneltele noastre sunt diferite, pentru ca ritmul este cu totul altul Cand beneficiarul se grabeste sau arhitectul este presat de deadline si trebuie sa vada 1 000 de metri patrati de parchet sau PVC montati "ieri", munca vechilor parchetari pare o simpla activitate artizanala Apare intrebarea daca montarea unei pardoseli a devenit o activitate de volum, eventual daca acea pardoseala mai are o poveste, o individualitate Tocmai aici este partea interesanta, ca nimic din toate acestea nu s-a pierdut, si trebuie sa recunoastem ca aici este meritul producatorilor, care au stiut sa fie atenti la estetica, dar mai ales al arhitectilor si designerilor Se poate spune asadar ca dezvoltarea acestui domeniu ne-a determinat sa trecem la un alt nivel, care inseamna mai multa informatie si stiinta de a face un lucru Este nevoie de firme puternice de montaj, adaptate ritmului de lucru de acum, care sa aiba echipamente potrivite si posibilitatea de aprovizionare rapida Este nevoie de oameni cu aptitudini de consilier care sa cunoasca piata, produsele, sa fie pregatiti oricand sa poarte o discutie competenta cu ceilalti actori din piata Noii montatori trebuie sa fie nu doar niste buni profesionisti, ci sa aiba si capacitatea de a intelege ce li se cere, de a putea identifica solutia optima, inclusiv din punct de vedere financiar Se vehiculeaza concepte care arata complexitatea unei lucrari: estetica, rezistenta, modularitate, flexibilitate, siguranta utilizarii, aderenta, izolare termica si fonica, protejarea mediului, mentenanta - subiecte pe care le gasiti frecvent si in aceasta revista Ca asociatie, ca bransa, participam la cat mai multe evenimente ale arhitectilor pentru a ne pune la curent cu tendintele, pentru a fi pregatiti sa facem fata noilor exigente si a nu lasa sa se iroseasca o idee buna din cauza lipsei de reactie din partea montatorilor si furnizorilor de materiale La randul nostru, invitam proiectantii sa ne cunosca resursele, calitatea pe care o putem asigura, mizele activitatii din punct de vedere tehnic, legislativ sau financiar Activitatea noastra are mult mai multe conexiuni decat pare la o prima vedere, si mai trebuie spus un lucru: dincolo de toate acestea (sau poate ca acesta este motivul), ne dorim sa avem parte de respectul de care se bucurau vechii mesteri - multi dintre noi reusesc acest lucru de ani buni   4 Pardoseli magazin Pardoseli plane si durabile aumit ipha 2000 sapele de ipsos Baumit sunt preparate apoi verificate in laboratoarele proprii, obtinandu-se astfel o calitate constanta Pot constitui suport pentru parchet, placaje ceramice, covoare PVC, mocheta etc Se pot turna 1000 mp zi (echipa formata din trei oameni) Circulabila dupa 24 de ore Suprafata perfect neteda 3QU Perfecta pentru sistemul de incalzire prin pardoseala baumit com noutati de la producatori Folosita impreuna cu indeparteaza cu usurinta cele mai dificile urme de murdarie acumulata la suprafata parchetului Cele doua perii cilindrice, cu rotire opusa, periaza si curata in profunzime, inclusiv pe parchetul periat sau cu bizot Pardoselile din lemn sunt supuse zilnic uzurii si factorilor agresivi de mediu, ceea ce inseamna ca, mai devreme sau mai tarziu, vor capata un aspect mohorat si tern Traficul intens si granulele de nisip afecteaza atat proprietatile, cat si aspectul parchetului Cu restaurati rapid frumu- setea pardoselilor din lemn, fara a fi nevoie ca respectiva locatie sa fie evacuta si inchisa in perioada de tratare, asa cum se intampla de regula atunci cand se renoveaza combina o pu- ternica masina de curatat pardoseli si un detergent foarte perfomant pentru un nou nivel de curatare a pardoselilor din lemn este o masina compacta de curatat, care actioneaza prin frecare cu perii, special conceputa pentru pardoseli din lemn lacuite sau uleiate Puternica si usor de manevrat Dispune de perii cu rotire opusa, speciale pentru orice tip de parchet Asigura o aspirare foarte eficienta a apei, pentru siguranta parchetului Are un rezervor usor de umplut, de curatat si de transportat este un detergent concentrat destinat curatarii in profunzime a pardoselilor din lemn finisate cu lac sau ulei Formula sa unica asigura o curatare optima si eficienta ce indeparteaza acumularile de murdarie, dar fara sa afecteze finisajul sau sa pateze lemnul 6 Pardoseli magazin Bona prezinta un sistem absolut nou care revitalizeaza instant pardoselile din lemn - readucand la viata parchetul cu aspect mohorat si tern Special creat pentru parchet, Sistemul Bona Deep Clean reuseste sa curete in profunzimea peliculei de protectie, indepartand cu succes cele mai dificile urme de murdarie, grasime sau praf acumulat in fibra lemnului Utilizati-1 pentru a revitaliza o pardoseala a carei cromatica si textura s-au deteriorat, ori pentru degre-sarea acesteia inainte de a aplica polish sau ulei de intretinere Este conceput special pentru a se utiliza impreuna cu masina , dar se poate utiliza si pentru curatarea manuala Revitalizeaza pardoselile mohorate sau murdare Dizolva depunerile de murdarie, inclusiv cele din fibra lemnului Este sigur si foarte eficient Optimizat pentru Bona Power Scrubber Revitalizarea pardoselilor din lemn cu se poate efectua fara a evacua sau inchide spatiul ce urmeaza a fi tratat Piesele de mobilier se pot reaseza imediat pe pozitie, sau se poate efectua curatarea si imprejurul lor - aproape instantaneu veti putea observa efectul uimitor al suprafetei improspatate si stralucitoare Curatarea pardoselilor deck devine o operatiune mult mai usoara cu ajutorul masinii Periile rotative indeparteaza eficient murdaria acumulata si depusa pe suprafata lemnului, astfel incat rezultatul este mereu acelasi: redescoperiti culoarea originala a pardoselii! Pardoseli magazin 7 istorice Spatiul islamic este unul de mare inspiratie pentru creatorii de finisaje, avand o arhitectura specifica, de sorginte religioasa, dar in care decoratiunile sunt mai importante si mult mai laborios abordate decat volumetria si chiar utilitatea Un reper in acest sens poate fi considerat ansamblul de cladiri Alhambra din Granada, Spania, esenta a spiritualitatii islamice pe continentul european, in aceeasi masura poate cu Marea Moschee din Cordoba 8 Pardoseli magazin Denumirea provine de la Al Hamra, care in araba inseamna "rosu" Este o culoare definitorie pentru mediul respectiv, cu stancile rosietice pe care a fost ridicat ansamblul, dar si pentru ceea ce s-a construit aici, cu nuanta pe care o capata zidurile in timpul apusului de soare "Qalat al Hamra" se traduce asadar prin "castelul rosu" Este in fond o acumulare de palate si cladiri amplasate in interiorul unei fortarete care domina orasul Granada si campia cu acelasi nume, datand din diferite epoci si reflectand modul de a construi al celor care au avut in stapanire acest teritoriu Astfel, pe langa un palat maur care marcheaza specificul Alhambrei, mai poate fi vazut palatul renascentist al lui Carol Quintul (faimosul imparat romano-german care a detinut si coroana Spaniei intre 1515 si 1556), precum si o catedrala catolica ridicata in locul unei vechi moschei Alhambra este deci una dintre cele mai prestigioase dovezi ale existentei musulmane in Spania, prezenta majora din secolul al Viii - lea pana in secolul al XV-lea, cand in 1492 Ferdinand al ii-lea de Aragon si regina isabela a Castiliei l-au luat prizonier pe ultimul conducator musulman din regiune, Boabdil din Granada Alhambra incepuse sa se dezvolte odata cu aparitia in aceasta zona a primului suveran din Dinastia Nasrizilor, Muhammed ben Nazar, si prin fortificatiile ridicate aici de catre fiul acestuia, Muhammed al ii-lea Fondata de acest Muhammad ben Nazar, care si-a stabilit dominatia asupra emiratului Granada in 1238 sub vasalitatea Castiliei si Aragonului, carora le platea tribut, nasrizii au constituit cea mai indelungata dinastie musulmana din Spania Edificiile capata amploare intr-un stil propriu in secolul al ХІѴ-lea, sub regii Yusuf i si Muhammed al V-lea, in asa masura incat regii catolici care au ajuns aici in urma succesului final al Reconquistei spaniole nu s-au indurat sa darame palatul regilor mauri, in ciuda dorintei generale de a sterge orice urma musulmana din teritoriile redobandite Mai mult decat atat, Alhambra a devenit resedinta regala, consfintind practic acceptarea influentei sutelor de ani de stapanire musulmana asupra Spaniei, asupra arhitecturii acestui teritoriu Totusi, de atunci, palatul a cazut in desuetudine, nefacand obiectul vreunui proces de restaurare, nici macar cu ocazia vizitelor regale iar, mai tarziu, Alhambra a fost foarte aproape sa cada victima Razboiului Civil Spaniol Faptul ca astazi putem vedea splendorile Alhambrei, resedinte si gradini, este aproape un miracol Circa 7 000 de oameni vin zilnic in vizita si le admira 1 Alhambra general; 2 Panorama Granada Pardoseli magazin 9 Akazaba (foto 3)j este cea mai veche parte din Alhambra, construita pe ruinele unui castel din secolul al 9-lea Are o pozitie strategica, in cadrul fortificatiilor, cu o panorama asupra campiei Granadei? Era un local soldatilor, cu arhitectura militara tipic medievala, dar si cu bai si hammam-uri care acum sunt in restaurare Curtea Leilor (foto 5) este un teren dreptunghiular de 35 de metri lungime si 20 m latime, inconjurat de o colonada cu 124 do-coloane de marmura alba si arcuri bogat ornamentate, ca un filigran Pavajul este din marmura inconjurata cu piatra sparta, iar peretii sunt decorati de la inaltimea de;l,5 metri in sus cu mozaic albastru si galben in centrul curtii este o fantana cu bazin din alabastru, deiinspiratie evreiasca, cu 12 lei din marmura care simbolizeaza puterea si curajul islamul interzice reprezentarea oamenilor si animale-* lor, pentru a evita venerarea idolilor, ceea ce, se reflecta in tot ceea ce se'poate vedea in cladirile musulmane; se pare ca fantana a fost adusa ca trofeu in urma primelor cuceriri in zona, iar originea evreiasca este sugerata de numarul leilor (12, cate triburi avea israel) Mai mult, simbolul Alhambrei a devenit o gazela, de cand aici a fost gasit un vas decorat cu acest animal Generalife (foto 6) era palatul de vara al printilor Nasrid din afara fortificatiilor, unde veneau pentru a se racori in umbra, in apropierea bazinelor de apa Adeziv imbunatatit deformabil, S1, pentru montajul placilor ceramice portelanate si din piatra naturala de mari dimensiuni la interior si exterior Aderenta superioara produselor marcate C2TE S1 Aplicare in pat gros 3-15 mm; preia denivelarile suportului ideal pentru pardoseli incalzite si de trafic intens Tehnologie Low Dust: cantitate redusa de praf degajat la preparare KERAFLEX MAXi S1 Adeziv deformabil pentru placi portelanate si din piatra naturala Numele este derivat din limba araba "Al-Jannat Arif," insemnand "paradis" Trebuie spus ca existenta Alhambrei este profund legata de apa provenita de pe culmile1 inzapezite ale muntilor Sierra Nevada Andaluzia este o regiune desertica, in care musulmanii au adus si au adaptat tehnici revolutionare pentru acele vremuri in privinta aductiunii apei pentru irigatii si pentru consum Palatul lui Carol al V-lea (foto 7) este un simbol al cuceritorilor castilieni, care, au facut loc acestei constructii in apropierea palatului maur propriu-zis (Comares, construit de Yusuf i si Mohammed al V-lea) Apropierea este atat de’ agresiva,, incat au o scara comuna, dar, dat fiind contextul de atunci, distrugerile sunt considerate minore, deoare ce Alhambra putea disparea in intregime Carol Quintul si-a dorit 6 resedinta renascentist-manierista acolo unde predecesorii sai spanioli construisera doar cateva camere Proiectul a fost atribuit spaniolului Pedro Machuca, care a gandit un palat pe doua nivele de 63 de metri lungime, cu o curte interioara circulara, semnul principal al palatelor manieriste (un curent avangardist la acea vreme, care va fi dezvoltat de Michelangeld si Palladio) Ansamblul islamic mai cuprinde Sala de Justitie, Curtea Mirtilor (Patio de los Arrayanes - foto 8), Sala Ambasadorilor (care era si sala tronului), dar si Sala de los Mocarabes Mocarabe a devenit un nume prin acele stalactite'ornamentale specifice islamului secolului al Xll-lea, care sunt de fapt un ansamblu complex de prisme verticale din lemn, mortar si ipsos, care se aseamana stalactitelor pesterii in care Mohamed a primit revelatia divina Ansamblul nu are- asadar virtuti arhitecturale importante din perspectiva planificarii spatiilor construite, fiind practic o alaturare de incaperi, iar exterioarele sunt mai degraba sobre Pot fi vazute multe sali dreptunghiulare, legate intre ele prin vestibuluri si dispuse in jurul a doua zone importante, Curtea Mirtilor si Curtea Leilor in schimb, arta decoratiunii este eea care da masura valorii, cu cele trei componente ale artei arabe clasice: caligrafia, decorarea florala stilizata si motivele geometrice Arta ceramicii decorative, inclusiv pentru pardoseli, s-a dezvoltat in lumea islamica chiar spre sfarsitul dominatiei nasrizilor, pornind din zona persana, in timpul imperiului Timurid Mozaicurile ceramice erau folosite in secolele XiV - XV la pardoseli, dar si la cupole, pe suprafete curbe, prinse in mortar sau ipso  Erau intalnite aceleasi motive florale, geometrice -si caligrafice viu colorate Din Orientul Apropiat, curentul sra raspandit in imperiul Otoman, dar si in restul lumii islamice, respectiv in Africa de Nord, unde a evoluat intr-^forma specifica sub dinastia Merinida, prin ceea celeste cunoscut ca ’zellige" (variante "zillij" sau "-zellij"), in special in zona Marocului 12 Pardoseli r izr in ritmul orasului "Gusturile Vietii" este cea mai noua colectie a companiei Barlinek SA, are impact asupra simturilor Elementele decorative care intra in componenta acesteia permit crearea unor aranjamente care vibreaza cu o energie pozitiva Moderne, si totodata atemporale Designai unic, dinamic reprezinta o reflectare a viziunii celor mai mari proiectanti si experti din domeniul aranjamentelor de interioare Acestea sunt o propunere pentru toti cei care doresc sa-si exprime individualitatea cat si pofta imensa de viata Doriti sa stimulati simturile si sa simtiti mai mult? ЙМ intreaga colectie o puteti viziona pe site-ul www barlinek com Ф Barlinek WOODEN FLOORS Л fost о traditie care folosea  uri cu culori naturale incepand din secolul al ХІѴ-lea si a continuat pana la inceputul secolului trecut Patronii artelor decorative utilizau zellige pentru a-si decora casele, ca o declaratie de lux si de-complexitate spirituala A aparut si din nevoia artistilor de a obtine efecte maxime evitand reprezentari de fiinte'; in conformitate cu invataturile legii islamice interesant'este faptul ca aceste decoratiuni, datorita complexitatii lor, a formelor placutelor dar si a imaginilor finale1, erau (si sunt in continuare) subiecte de studiu pentru matematicieni sparta pur si simplu, cu grija insa pentru panta de scurgere care arata priceperea maurilor in gestionarea rezervelor de apa Ceea de se poate remarca la Alham-bra este abundenta de pardoseli reci, de la ceramica la marmura, in conformitate si cu clima Andauziei Une,dri, mai pot fi observate covoare de aceeasi inspiratie ^orientala, domeniu in care musulmanii au excelat multe secole * Mai trebuie spus'da pardoselile, in special dupa atatea secole de evenimente istoricg care au trecut peste ele, nu sg ridica la nivelul decoratiunilor de pe tavane si pereti, dar arata faptul ca oamenii acelor vremuri gandeau o amenajare in ansamblu, estetic vorbind, nu doar dintr-o perspectiva religioasa integratoare   De la berberii Marocului, mozaicul a ajuns asadar si la Alhambra, dar modelele nu sunt atat de complexe, deoarece aceasta arta si-a atins apogeul abia prin secolul al XVii- lea La Alhambra vedem totusi cateva modele semnificative, respectiv mozaicuri murale, dar si insertii de piese ceramice smaltuite in pardoselile din caramida arsa Aceasta caramida arsa (foto 9,11) are suprafete plane sau bombate, de forma rectangulara sau poligonala, fiind asamblate in pardoseli spectaculoase, decorative Caramizile sunt folosite din plin si la realizarea scarilor, unde sunt pozitionate vertical, pentru o mai buna rezistenta Pe alei mai pot fi intalnite mozaicuri tip terrazoq,^combinate cu pietris de rau si caramida, dar si piatra mai mare de rau sau piatra Acest gen de pardoseala e regasit si azi, un producator roman recunoscut in domeniu fiind Siceram 14 Pardoseli m zm de top SiCERAM calea catre autenticitate si exclusivism Doua maini iau un "bot" de lut, il framanta si il modeleaza intr-o forma din lemn, dand nastere unor placi pentru pardoseli cu totul speciale Parca, inconstient, se repeta actul genezei si suntem transpusi in afara timpului, dincolo de mode si de tendinte, acolo unde se simt in largul lor si marii designeri si arhitecti Avem o forma, iar dupa montaj avem si spirit - spiritul unui produs de clasa Rezultatul este o pardoseala pe care nu este suficient sa o definesti ca rustica sau retro, ci autentica si exclusivista O intalnim in constructii noi, cu individualitate, si in restaurarea monumentelor istorice; in bai, livinguri sau saloanele unor restaurante de lux Aceasta este o intalnire cu Siceram O parte dintre produsele Siceram sunt realizate manual, dupa o tehnica folosita inca din perioada romana Altele sunt obtinute mecanic, cu ajutorul unei prese, dar pastrand in linii mari textura si culoarea ceramicii de inalta calitate Tehnologiile noi si un sortiment special de argila sunt de fapt modalitati prin care acest material poate fi folosit in spatiile exterioare, capatand o rezistenta mai ridicata la ciclurile inghet-dezghet La rezultatele dorite se poate ajunge printr-un montaj care sa respecte nobletea materialului, executat de catre un montator care sa aiba rabdarea si pasiunea de a parcurge o serie de etape Placarea se face in sapa de mortar uscat, cu rosturi de 0,8-1 cm care se umplu cu un mortar a carui duritate dupa intarire trebuie sa fie apropiata de cea a ceramicii Daca se doreste, se poate face o slefuire uscata sau umeda, o impermeabilizare pe baza de silicon special pentru ceramica, sau o ceruire Sunt operatiuni care pot dura pana la 10 saptamani, in functie de temperatura, dar rezultatul este cu totul special iNFO SiCERAM fondat in ПЮ7 www siceram ro S C SiCERAM S A Str Viilor nr 123; Sighisoara, Mures Tel : 0040-265-771797 Fax: 0040-265-777317   office@siceram ro Pardoseli magazin 15 Este o realitate faptul ca vechile cladiri din Romania, dar si o buna parte dintre cele noi, pe structura de beton sau metal, au avut parte de o proiectare in care izolatia fonica a fost neglijata ideal ar fi ca o constructie sa fie conceputa tinand cont si de acest aspect, dar de regula se incearca reducerea costurilor in defavoarea confortului acustic al viitorilor utilizatori ai spatiilor respective Sistem cu umplutura si ipsos armat cu fibre celulozice si confortul acustic Probleme apar nu doar intre spatiile situate la acelasi nivel al cladirii, ci si (tot mai frecvent) intre cele invecinate pe verticala, cu transmiterea sunetelor neplacute de pasi, obiecte cazute, zgomote inerente desfasurarii diverselor activitati Astfel, apar situatii in care, de pilda, un stomatolog sau o secretara sunt siliti sa lucreze in zgomotele gradinitei de copii de dedesubt sau ale firmei de curierat de deasupra - exemplele pot fi nenumarate in aceste cazuri, pardoselile sunt cele care pot salva situatia, cu completarea ca nu este suficient un simplu strat de parchet, mocheta, PVC sau alt material, oricat de bun ar fi ca absorbant sau izolator fonic Este nevoie de ceva mai mult, care se obtine doar cu materiale capabile sa absoarba acele lungimi de unda sonora care deranjeaza Vestea buna este ca o excelenta absorbtie sau izolare acustica la nivelul pardoselilor se poate obtine oricand, nu doar in timpul executiei finisajelor interioare ale unei cladiri noi, ci si ulterior, cand se stie ca cineva va lua in folosinta un spatiu si activitatea sa ii va afecta pe cei de dedesubt in acest scop, Knauf ne propune o multitudine de solutii cu pardoseli uscate flotante, dar noi am incercat sa le identificam pe acelea care presupun cat mai putin "deranj" - din perspectiva timpului alocat reamenajarii, a complexitatii santierului si, de ce nu, a resurselor financiare alocate h Knauf Gips City Gate Building - South Tower Piata Presei Libere nr 3-5 Bucuresti Tel : +40 21 650 0040; Fax: + 40 21 650 0048 internet: www knauf ro 16 Pardoseli magazin Sistem cu umplutura si ipsos armat cu fibre celulozice in primul rand, se poate apela la o umplutura de perlita sau argila expandata care are mai multe roluri: ridicarea nivelului pardoselii, eliminarea denivelarilor stratului suport (care poate fi si pardoseala veche), repartizarea uniforma a fortelor de compresiune, ter-moizolarea, fonoizolarea si incorporarea anumitor tevi si elemente de instalatii Desigur, acoperind tevile instalatiilor sanitare, se obtine si atenuarea zgomotelor transmise de acestea La baza intregului sistem, peste stratul suport, se recomanda asezarea unei folii de po lietilena, avand rol de bariera de vapori Pentru ca izolarea fonica si termica sa fie completa, perimetral se poate interveni cu o banda de vata minerala, produs pe care Knauf il are de asemenea in portofoliu Deasupra zonei umplute cu perlita sau argila expandata se amplaseaza flotant pardoseala uscata , in doua straturi de placi din ipsos armat cu fibre celulozice montate decalat, lipite intre ele cu adeziv si prinse suplimentar cu suruburi, dupa o schema pe care o puteti afla pe site-ul www knauf ro, sau de la specialistii Knauf din teritoriu Deasupra sistemului, ca strat final, se poate aplica orice tip de pardoseala Pardoseala suprainaltata cu bariera fonica O alta modalitate de a obtine confortul acustic, propusa de Knauf, este o pardoseala suprainaltata flotanta, modulara, simplu si rapid de executat cu scule si abilitati tehnice curente Sistemul presupune panouri din sulfat de calciu din gama , care se asambleaza cu adeziv aplicat pe canturi; acestea sunt sustinute de coloane metalice ajustabile pe inaltime Spre deosebire de celelalte tipuri de pardoseli supra-inaltate de la Knauf, care au si un rol tehnic evident (permit acoperirea instalatiilor sanitare, electrice, de telefonie internet etc ), sistemul prezentat aici are rol exclusiv fonoizolant, avand coloane metalice de inaltime redusa Rolul fonoizolant este asigurat de spatiul gol creat intre stratul suport si pardoseala flotanta, de panoul compact si dens din sulfat de calciu, dar si de bariera fonica ce consta intr-un disc din pluta Acest disc este autoadeziv si se aplica simplu sub placa pardoselii, peste un alt disc suport care se monteaza peste coloana metalica reglabila Mai mult decat atat, coloana metalica se fixeaza pe stratul suport prin intermediul unui adeziv, nefiind nevoie de alte metode suplimentare de ancorare (suruburi) Este asadar un sistem simplu si rapid de pus in opera, cu stabilitate garantata, avand ca domeniu de utilizare orice locatie care are nevoie de izolare fonica fata de spatiul de dedesubt   Realizat din pluta, discul are rol fonoizolant Discul autoadeziv se aplica dezlipind folia Placa din sulfat de calciu se aplica peste discul din pluta Pardoseli magazin 17 eveniment tlifflW чесо и Pardoseli Magazin la Anuala Revista noastra a participat la Anuala de Arhitectura 2012 ca partener media si, prin intermediul exemplarelor distribuite la eveniment, invitatii au putut obtine informatii despre piata pardoselilor - un domeniu pe care arhitectii si designerii il privesc cu tot mai mare interes, recunoscand importanta lui in abordarea interioarelor, din perspectiva estetica si practica Mai mult decat atat, am remarcat o tendinta de apropiere a celor doua branse (cea a arhitectilor si cea a montatorilor), in efortul comun de a face fata exigentelor tot mai mari ale beneficiarilor Comunicarea acestora in cadrul lucrarilor de inalta tinuta este vitala, in primul rand atunci cand proiectele presupun solutii tehnice speciale - pardoseli tehnice, incalzite, cu rezistenta mare la trafic, terase peste spatii locuite etc De asemenea, colaborarea este importanta atunci cand rezultatul final urmarit depinde de situatia de pe santier, de capacitatea montatorului de a pune in practica o idee, o textura dorita, un model de montaj iesit din comun Una dintre directiile importante ale Anualei de Arhitectura de anul acesta a fost cea a dezbaterii si informarii profesionale pe o tema de cercetare necesara profesiei si publicului: Eco-Arhitectura Dezbaterea conceptului a avut loc sub o forma variata, in prim-plan fiind conferintele care au devenit un cadru public de dialog si expunere 18 Pardoseli magazin Alaturi de invitatii romani, in cadrul Anualei 2012, cativa specialisti internationali ai Eco-Arhitecturii au oferit publicului conferinte centrate pe acest subiect: Patrick Blanc, celebrul botanist, designer recunoscut la nivel mondial pentru gradinile urbane verticale; prof dr arh Klaus Daniels (ETH Zurich), unul din initiatorii cercetarii energetice la cladiri; Triptique Architecture (Brazilia), creator al experimentului "Harmonia 57", unul dintre icon-urile eco-arhitecturii contemporane De asemenea, au existat workshop-uri publice de arhitectura low-tech si high-tech, precum si expozitii sugestive: "scoala de La Bunesti"- grupul de experiment arhitectural cultural in domeniul arhitecturii si tehnicilor traditionale de constructie; "Ecohabitat"- un grup tanar romanesc care experimenteaza locuinte realizate din baloti de paie, chirpici si lemn; "De-a Arhitectura" - promovarea de catre un grup de arhitecti romani a educatiei arhitecturale la copii; Workshop privind Calculul Energetic, cu Klaus Daniels de la ETH Zurich; Atelierul de Lut Sectiunea de design a concursului Anualei a inclus numeroase proiecte avand ca leitmotiv reciclarea, modularitatea amenajarilor interioare (in contextul apetentei pentru spatii deschise ample) si o atentie crescuta acordata spatiilor pentru copii Ca la fiecare editie, au mai fost propuse si premiate proiecte de arhitectura in care o miza a fost amenajarea interioarelor, cu un accent deosebit pe zonele publice (in special restaurante, cluburi, cafenele, hoteluri), unde se incearca o individualizare si crearea unei experiente deosebite - atat la initiativa proprietarilor, cat si a arhitectilor, care ei insisi simt nevoia permanenta de se redefini   Participarea la GiS2012 Pe 18 si 19 iunie, redactia Pardoseli Magazin a fost prezenta la cea de-a doua editie a Expo-conferintei de Arhitectura GiS, desfasurata la JW Marriott Grand Hotel din Bucuresti Tematica a fost legata de arhitectura de interior, design, mobilier si iluminat, confortul pe care il asigura acestea, iar evenimentul a cuprins, pe langa conferinte sustinute de invitati de prim rang din domeniu, si o importanta componenta expozitio-nala A fost o buna ocazie sa comunicam cu arhitectii, designerii si furnizorii participanti in legatura cu amenajarile de interior, zona in care exista preocupari deosebite pentru problematicile utilizarii spatiului si compatibilitatii dintre materialele folosite si destinatie, in concordanta cu normele europene Au fost spuse "povestile" din spatele proiectelor de referinta, a fost remarcata nevoia de interdisciplinaritate pentru a obtine calitatea dorita, a fost accentuata importanta desig-nului in valoarea de piata a unei lucrari industria de profil a fost si ea prezenta prin intermediul unor reprezentanti de marca, intarind ideea ca un proiect de mare tinuta nu poate fi realizat fara o informare clara asupra solutiilor tehnice existente in piata, mai ales acum, cand tehnologia este deja parte a arhitecturii si designului   Pardoseli magazin 19 eveniment Despre Dr Arh Emil ivanescu Comisarul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2012 Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania a organizat ANUALA DE ARHiTECTURa BUCUREsTi - editia a X-a 2012, cu titulatura: "Eco-arhitectura" in acelasi timp, Anuala din acest an a omagiat o traditie bucuresteana: "10 ani de Anuala de Arhitectura" Evenimentul a fost conceput pe mai multe paliere adresate atat arhitectilor bucuresteni si din tara, cat si publicului larg: Tema generala, "Eco-Arhitectura", survine pe fondul unor necesitati evidente in mediul construit romanesc contemporan de intelegere si utilizare corecta a conceptelor si tehnologiilor verzi Necesitatea tuturor acestor fenomene contemporane este o fundamentare sanatoasa a unui context construit De aceea, Anuala 2012, le-a pus in discutie pe toate acestea, tocmai pentru a incuraja o mentalitate solida si sensibila la natura, energie, arhitectura si om, in final Caracterul Anualei 2012 a fost unul cultural, profesional si educational El s-a bazat pe conexiune, relationare, expunere si deschidere catre publicul larg, provenind din aplicarea unui concept organizational si anume acela de "eveniment in eveniment", adica manifestare cultural-artistica in cadrul evenimentului arhitectural Aceasta atitudine are la baza viziunea arhitecturii ca act atat profesional, cat si cultural si artistic Beneficiul unui astfel de gest este o deschidere si o receptivitate cat mai mare a arhitecturii nu doar in randul profesionistilor, ci si a publicului larg "Eveniment in eveniment" inseamna realizarea unor constructii culturale cu audienta sporita chiar in cadrul Anualei, astfel incat publicul care vine la evenimentele culturale sa intre in contact si cu cele profesionale Publicul trebuie educat in intelegerea arhitecturii drept act cultural, caci orice om care inalta o casa, de fapt, creeaza un act de cultura Evenimentele Anualei 2012, expozitii, conferinte si workshop-uri precum Conferintele Eco-Arhitectura, scoala de la Bunesti, Atelierul de Lut, De-a Arhitectura, Eco-Design, Expozitia de fotografie Atmosfere, Evenimentul Arhitext - Fluente, Street Delivery, Strada de CArte, au mediatizat atat produsul de arhitectura autohton, cat si profesia de arhitect in cele mai bune aspecte ale sale   20 Pardoseli magazin Sikafloor -Linia Economica Solutii de pardoseli epoxidice modulare pentru toate cerintele si ramurile industriale Sikafloor -161 -263 SL -264 Linie Economica competitiva bazata pe rasini epoxidice, furnizate in ambalaje de 20 30 kg si 200 kg, disponibile intr-o gama de culori extinsa Sisteme autonivelante, antiderapante sau acoperiri prin roluire cu trafaletul pentru diverse ramuri industriale, precum zonele de productie uscate si umede, depozite si ateliere de montaj, parcari auto Tehnologia aplicatiei - scule de aplicatie pentru executia in santier, precum carucioare pentru butoaie, carucioare pentru aplicatie si dispozitiv de masurare a amestecului Detaliere - desene de detalii pentru a sprijini lucrarea specificata Amorsa cu proprietati excelente de intarire, adeziune si nivelare, care umple porii si reduce formarea bulelorSikafloor -161 Rezistenta mecanica si chimica buna Rezistenta buna la abraziune Varietate de finisaje ale suprafetei (ex antiderapant, autonivelant, sistem texturat si acoperire prin roluire) Opacitate excelenta Sikafloor -264 Usor de aplicat Optimizare pentru fiecare aplicatie, depinzand de cerintele clientului sau de cerintele locale Flexibilitate in alcatuirea sistemului pentru a servi tuturor ramurilor industriale si cerintelor specifice Dezvoltarea si adaptarea sculelor de amestec si aplicare pentru a sprijini manipularea butoiului in santier (ex dispozitiv de masurare a amestecului, carucior pentru butoi, carucior pentru aplicatie) Dispozitiv de masurare a amestecului: Pentru masurarea corecta a raportului de amestec, cand se decanteaza din butoaie mari Adaptabil individual ia dimensiuni si forme de diferite Carucior pentru butoi Pentru manuirea butoaielor mari de 200 litri, compatibil cu troliul de aplicare Troliul de aplicare Utilizat cu caruciorul pentru butoi astfel incat sa ajute personalul in santier cu distribuirea materialului Detaliere si conexiuni Rosturi de pardoseala Conexiuni pardoseala-perete Scafe, conexiuni la drenaje si rigole Sediu Central 500450 Brasov, Str loan Clopotel nr 4, Tel:+40 268 40 62 12 Fax: +40 268 40 62 13 office brasov@ro sika com www sika ro Birou de vanzari Bucuresti, Sector 5 Str izvor nr 92-96, Cladirea Forum iii, Etaj 7 Tel:+40 21 317 33 38 Fax:+40 21 317 33 45 innovation & Consistency sfatul specialistului slefuirea parchetului, o lucrare complexa slefuirea este de cativa ani si in Romania un procedeu mecanizat, prin care se evita efortul considerabil facut de vechii meseriasi aplecati o zi intreaga asupra pardoselii pentru a finisa parchetul dintr-o singura camera (si poate nici atat) Odata cu aparitia acestor metode moderne, a fost necesara insa si specializarea celor care le pun in practica, o specializare care presupune atat cunoasterea echipamentelor, cat si comportamentul lemnului supus slefuirii slefuirea parchetului, operatiune pe care multi o numesc acum impropriu ’raschetare", este un procedeu foarte complex, in ciuda aparentelor Ca sa vorbim despre aceasta tehnologie, ar trebui sa ne intoarcem putin in timp in trecut, parchetul se finisa manual, prin acest procedeu de raschetare cu o lamela din metal pe care meseriasii mai vechi o cunosc sub denumirea de "ticling" - din germanul ’ziehklinge" Unealta nu a disparut, dar este utilizata doar pentru suprafete mici Mai tarziu, au aparut masinile electrice de slefuit care aveau montate pe un tambur trei sau patru cutite de metal Prima masina electrica de slefuit cu abra-ziune a fost inventata inca dinainte de primul razboi mondial, in SUA in ziua de azi exista masini de slefuit foarte performante, care au un zgomot relativ redus in comparatie cu cele de acum cateva zeci de ani, aspira praful si rumegusul rezultat in proportie foarte mare (spre protejarea utilizatorilor), iar calitatea finisarii este aproape perfecta 22 Pardoseli magazin Exista in prezent mai multe tipuri de asemenea echipamente: masinile de slefuit pentru suprafete mari (care sunt cu banda continua, cu banda intrerupta sau cu tambur centrifugal), masini monodisc sau cu trei discuri si masinile speciale pentru slefuit marginile si colturile in primul rand, montarea parchetului se va face pe o suprafata perfect dreapta; in caz contrar, daca stratul suport pe care se va face lipirea este cu denivelari, parchetul va prelua aceste neu-niformitati si vor fi mari probleme la slefuire -practic, nu se va putea obtine o finisare perfecta doar din slefuire slefuirea parchetului incepe abia dupa ce adezivul s-a uscat in profunzime Aici trebuie tinut cont de tipul de adeziv cu care s-a facut montajul (acrilic, pe baza de solvent, poliuretanic sau silanic) si, foarte important, temperatura si umiditatea din atmosfera incaperii Atentie si la recomandarile producatorului de adeziv in ceea ce priveste timpul de asteptare de la montaj si pana la inceperea slefuirii! Finisarea parchetului trebuie sa respecte succesiunea corecta a pasilor: slefuire, mai apoi lacuire sau aplicarea uleiului De asemenea, este determinanta seriozitatea cu care sunt abordate everyone's flooring www facebook 'www krono-oricwww kronospanj office brasov@kr Laminat Parkett p KRONOSPAi Bfesov, Str Strunga J - Я8482   j +4 0268 408 700 1 +4 0268 408 70 " sfatul specialistului aceste lucrari: dupa montare, cea mai importanta operatiune este prima slefuire, pentru ca se indreapta orice denivelare provenita din eventualele diferente de grosime intre lamelele de parchet Erorile comise in cadrul acestor operatiuni sunt de cele mai multe ori ireversibile slefuirea se face in etape, cu materiale abrazive avand granulatii diferite, incepand cu granulatiile mari si terminand cu granulatiile cat mai fine La un parchet montat pentru prima oara, slefuirea incepe in general cu granulatie 36 - 40 pentru indreptare, urmand 60-80 si la final 100-120 Numarul exact de slefuiri depinde de gradul de denivelare al lamelelor de parchet, de modelul acestora, de tipul de masina cu care se face slefuirea si de tipul finisarii, cu lac sau ulei La reconditionarea unui parchet vechi, care a fost finisat cu lac pe baza de solvent, se poate ajunge ca prima slefuire, cea pentru indepartarea lacului, sa fie realizata folosind materiale abrazive cu granulatie 16 sau 24, urmand ca dupa curatarea lacului sa se urmeze acelasi procedeu ca si la slefuirea parchetului nou montat slefuirea propriu-zisa cere indemanare si multe ore de practica La masinile de slefuit cu tambur trebuie acordata o mare atentie momentului in care se lasa si se ridica tamburul pe parchet: daca nu este ridicat si coborat la timp, va lasa urme adanci in functie si de modelul ales pentru montaj, respectiv de felul in care cade lumina in incapere, se va alege directia de slefuit, granulatia si numarul de operatiuni Asa cum am aratat mai sus, cea mai importanta slefuire este prima, pentru ca se indreapta orice denivelare De exemplu, la un parchet montat in "solzi de peste" (sau in "V", sau "bradut", cum doriti sa-i spuneti), se va incepe slefuirea perpendicular pe varfurile unghiurilor, cu granulatie 36 - 40, si se finiseaza apoi pe fibra cu 60 - 80 - 100 La modelul "pe lung" (englezesc - ordonat sau aleator) se va incepe cu slefuirea in diagonala cu abraziv de 36 - 40, urmand apoi o slefuire pe cealalta diagonala cu 60 si la final cu 80 -100 sau 100-120 in sensul lamelelor inainte de finisarea cu lac sau ulei recomandam o slefuire cu masina monodisc sau cu trei discuri La parchetul care se locuieste, este recomandata o slefuire finala cu granulatie 100-120, iar la parchetul care se uleia-za maximum 80 - 100 inainte de lacuire, se poate folosi plasa abraziva cu granulatie 100, iar inain te de uleiereplasa abraziva cu granulatie 80 Din experienta, nu recomandam slefuiri cu granulatii mai mici de 120, pentru ca abrazivele cugranulatii foarte fine nu fac altceva decat sa "lustruiasca" si sa inchida porii lemnului, ceea ce nu este de dorit Se va avea in vedere si felul in care cade lumina in incapere Se va evita ridicarea sau coborarea tamburului masinii de slefuit in zonele foarte bine luminate   Articol realizat cu sprijinul domnului loan Bodor, membru fondator AMPR 24 Pardoseli magazin Pardoseala din lemn imbatraneste frumos Timpul trece si lasa urme, e firesc, in timp ce imitatiile pur si simplu se distrug, lemnul se face din tot mai frumos si mai nobil www barilncic com ^Barlinek WOOOi" FtGOWi tehnologii de top Noile pardoseli fonoizolante din PVC Poluarea sonora poate avea efecte adverse asupra omului, precum tulburari de somn, stress, migrene, pierderi de memorie, agresivitate si dificultati de invatare De fapt, lupta impotriva poluarii sonore este o chestiune de sanatate publica, vizand pastrarea unui mediu ambient linistit si confortabil, lata de ce performanta acustica este esentiala cand se proiecteaza o cladire sau se regandeste una existenta Cel mai bun mod de a reduce sunetul este prin interventia chiar la sursa, iar cheia poate fi reprezentata de pardoselile fonoizolante in scoli, o performanta acustica adecvata creeaza o atmosfera linistita propice studiului, chiar daca micutii mai alearga pe coridoare in birouri, pardoseala fono-izolanta reduce stresul si agresivitatea iar in spitale si azile, contribuie la refacerea pacientilor asigurand un mediu pasnic si linistit, in ciuda activitatii personalului medical Pardoselile fonoizolante din PVC realizate sub marca au fost dezvoltate si testate spre a maximiza reducerea sunetului de impact, respectandu-se totodata cerintele de trafic intens din zonele comerciale Pardoselile fonoizolante contribuie la scaderea poluarii sonore din cladire in mai multe moduri, rezultatul constand dintr-un mediu mai confortabil 26 Pardoseli magazin Noua Gama Acustica are 3 nivele de reducere a sunetului de impact: • Compact acoustic Sarlon 15 dB • Compact acoustic Sarlon 17 dB • Comfort acoustic Sarlon 19 dB 19dB Cele mai ridicate specificatii acustice vin impreuna cu o colectie extraordinara de pardoseli din PVC, de la o tonalitate de factura minerala (Sarlon Concrete) la una clasica, dominata de lemn (Sarlon XL Wood), trecand prin flamboaianta gama Sarlon Cristal si ajungand la colectiile luminoase si vibrante Sarlon Uni si Sarlon Code Zero Unica este si gama Sarlon Topography, cu designul ei dominat de linii miscatoare inspirate de conturul onctuos al orizontului Know-how-ul dezvoltat de-a lungul anilor in obtinerea de produse acustice face ca toate cele trei game sa atinga nivelul maxim in clasa lor in privinta reducerii sunetului de impact Structura produsului combinata cu finisajul poliuretanic face ca pardoselile sa fie ultrarezistente la trafic, pastrandu-si totodata aspectul ca nou pentru multi ani 15dB Aceasta gama combina culorile naturale (Sarlon Canyon) si nuantele materialelor primare (Sarlon Pepper) intr-o colectie usor de aplicat si combinat in orice amenajare 17 dB Prin aceasta gama este oferit un design subtil si fin (Sarlon Nuance), respectiv unul 3D elegant si sofisticat (Sarlon Linen) Punctul de atractie al gamei rezida in nuantele de lemn natural (patru colectii diferite) Din principiu, aplica standarde proprii de mediu ce exced reglementarile legale Designul colectiei foloseste mult mai putin colorant gratie noii tehnici de gravare folosite se poate mandri si cu noua statie de tratare a apei, care purifica 100% componentele de colorant existente in apa utilizata in productie Noua gama fonoizolanta de pardoseli respecta asadar toate standardele, inclusiv noile clase referitoare la emisiile VOC in plus, gama este produsa preponderent in Europa, pentru majoritatea pietelor europene, reducand astfel emisiile de carbon generate de transport Curatarea usoara, cu aport minim de detergenti si performanta legata de durabilitate in timp a produselor contribuie in multiple feluri la conservarea mediului   iMF!) Forbo Flooring Systems Romania Sandra Stoian Tel :+40 728 929 652  : sandra stoian@forbo com www forbo com Pardoseli magazin 27 Una dintre problemele importante pe care le intalneste un montator de pardoseli pe un santier, cu precadere la o constructie noua, este umiditatea sapei Totusi, nu este suficient ca atentia acestuia sa se limiteze la starea stratului suport, deoarece apa poate interveni in mod nefericit din foarte multe surse, in contextul in care o constructie este alcatuita in cea mai mare parte din materiale higroscopice (cu o capacitate ridicata de a absorbi umiditatea din aer) si supuse fenomenului de capilaritate O constructie contine din abundenta apa nelegata chimic, in materialele care sunt in majoritatea lor poroase, higroscopice si permit fenomenul de capilaritate Prezenta apei determina, in consecinta, variatii dimensionale ale materialelor, ale densitatilor acestora si chiar ale conductivitatilor termice, cu efecte asupra modului in care lucreaza celelalte materiale puse in opera pentru finisaje De asemenea, dupa finalizarea lucrarilor, umiditatea prezenta intr-o constructie influenteaza durabilitatea elementelor componente, care sunt supuse unui proces continuu de coroziune, deteriorare prin inghet dezghet, umflare contractie, dezvoltarea unor organisme daunatoare atat materialelor, cat si celor care locuiesc sau muncesc in cladire iata de ce specialistii recomanda ca, asigurata fiind protectia optima impotriva umezelii, darea in folosinta a unei cladiri sa se faca totusi doar dupa ce sunt asigurate conditii favorabile de uscare naturala sau artificiala, deoarece umiditatea initiala este necorespunzatoare din perspectiva conditiilor de igiena si confort Masuratorile arata ca echilibrul de umiditate al unei constructii este atins abia in al treilea an de exploatare in functie de umiditatea relativa a aerului, constructia are o umiditate cu un echilibru dinamic, de aceea se intervine prin diferite metode de control: materiale impermeabile, bariere de vapori, substante hidrofuge, pante de scurgere, sisteme de drenare, sisteme constructive care incearca evitarea condensului in etapa de santier se folosesc cu succes aeroterme care accelereaza in mod controlat uscarea constructiei, iar, inainte si in timpul executiei finisajelor, sunt folosite cu succes dezumidificatoarele Unii specialisti in dezumidificare raporteaza extragerea a 5 litri de apa   metru patrat de constructie ( in primele cateva saptamani), pentru a ajunge la situatia propice executiei cu succes a finisajelor (pardoselilor) si a o face potrivita locuirii ulterioare 28 Pardoseli magazin Dinu Cretu - DC Group Dezumidificare De unde provine aceasta apa? Majoritatea materialelor sunt puse in opera prin procese tehnologice umede: betoane, zidarii, tencuieli, placaje cu mortar etc Varul degaja apa in timpul procesului de intarire De asemenea, unele materiale capata o umiditate su- plimentara in timpul depozitarii in aer liber, mai ales in timpul sezonului rece Suplimentar, in timpul santierului mai pot interveni o multitudine de alte surse de apa: precipitatii (ploaie, zapada, roua), umiditatea proprie terenului care influenteaza prin capilaritate sau evaporare (si absorbtia de catre materialele higrosco-pice), defectiuni ale instalatiilor etc Toate acestea au drept consecinta o constructie umeda Mai trebuie spus ca precipitatiile influenteaza umiditatea constructiilor insuficient protejate in zonele de fatada, chiar daca invelitorile sunt montate Vantul deviaza picaturile, care ajung pe fatada si, din cauza rafalelor, sunt supuse unei presiuni pulsatorii, rezultatul fiind o umezire suplimentara a constructiei, mai ales cand exista rosturi sau fisuri Cum spuneam, multe materiale de constructie (beton, caramida, betoane usoare etc ) sunt poroase, contin celule, goluri umplute cu aer sau lichid, care comunica sau nu intre ele si cu exteriorul Foarte multe dintre ele variaza dimensional in functie de continutul porilor, de umiditatea care poate fi absorbita in stare lichida (prin capilaritate) sau sub forma de vapori - care pot condensa foarte usor Dupa atingerea umiditatii de echilibru higroscopic, materialul mai poate primi doar apa in stare lichida, dar pana atunci trebuie facut ceva concret pentru a controla fenomenul: o dezumidificare controlata   DC GROUP DEZUMiDiFiCARE • umidificatoare si dezumidificatoare • purificatoare de aer • neutralizatoare de mirosuri • tehnica de masura DC GROUP noi controlam aerul DC GROUP DEZUMiDiFiCARE Bucuresti, Calea Victoriei 103-105 tel: 0040 374 073 979, fax: 0040 374 094140 mobil: 0040 746 413 123, office@dc-group ro www dc-group ro Pardoseli magazin 29 го instructiuni de montaj Sistemul de profile Kuberit PPS  - Champion se foloseste la montajul de parchet masiv, pardoseli laminate ori din pluta, cu grosimi intre 6,5 si 16 mm in 2010 a fost declarat din nou cel mai bun profil existent pe piata Acest sistem inovativ menit realizarii trecerilor cu si fara diferenta de nivel, respectiv realizarii inchiderilor este disponibil in 6 nuante metalice diferite (aluminiu eloxat, otel inox, otel inox mat, argintiu, auriu, bronz si culoarea nisipului), 14 decoruri asemanatoare lemnului, precum si 8 furnire din lemn Cat priveste lungimea profilelor, aceasta se poate alege intre 0,9 m, 1,0 m, 2,7 respectiv 3 m 30 Pardoseli magazin Aveti in vedere ca suprafata pe care se va lipi decorul sa fie curata, uscata si fara resturi de grasime indepartati folia protectoare a decorului sau furnirului Lipiti apoi decorul sau furnirul de lemn, la tem peratura camerei (niciodata la temperaturi negative), presand bine Dupa aceea, profilul de trecere cu diferenta de nivel e gata pentru traficare in cazul pardoselilor cu inaltime mai mare decat plaja mentionata la inceput se vor folosi inaltatoarele - elemente din material plastic armat cu fibra de sticla Cu ajutorul acestora, puteti folosi profilele si in cazul pardoselilor cu pana la 5 mm mai inalte - respectiv pana la 10 mm mai inalte, daca folositi doua inaltatoare suprapuse   +10 mm portant in alegerea unui brand pentru arhitecti, distribuitori si meseriasi Din acest motiv, producatorul german de profile pentru pardoseli Kiiberit adauga managementului intern de control al calitatii un instrument exterior de control constand in certificarea unei reputate institutii de resort Astfel, TUVNord a certificat recent multe profile Kuberitde protectie muchii trepte Dupa certificarea TUV a profilelor 706 A, 706 C, 707A si 707 C, acum si profilele de protectie muchii trepte 708 N au primit aceasta certificare Mai mult, profilele de protectie muchii trepte KOMBi (tipul 701,702,703,704,705 si 709) precum siprofilele RENO (tipul 711 si 712) au fost aprobate de TUV Aceste profile de inalta calitate au fost instalate indeobste in case pentru seniori, centre de reabilitare ori institutii publice in care dezideratele de siguranta sunt o prioritate Profilele de aluminiu sunt disponibile in lungimi standard de 5,0 si 2,5 m, respectiv in 6 culori metalice (argintiu, auriu, bronz, culoarea nisipului, otel inoxidabil si aluminiu mat) Profilele KOMBi si cele antiderapante sunt fixate cu suruburi cu cap inecat fiind proiectate pentru a da posibilitatea inlocuirii insertiei de PVC, chiar si in cazul a doua insertii Aceste insertii din PVCpotficomandatein 11 culori diferite inclusiv o varianta fotoluminescenta, cu suprafata plana ori concava Pentru profilele de treapta RENO, Kuberit ofera insertii antiderapante de 13 si23 mm latime, in 3 variante diferite granulate (rezistenta la alunecare R13), 3 variante diferite lise, cu efect antiderapant normal, respectiv 6 variante diferite de insertii din PVC Sistemele de profile de protectie muchii trepte Euro-Step Champion, Euro Step, Step Clip Champion si Step Clip au fost testate de TUV Nord si au primit certificarea aferenta cu mult timp in urma Aceste sisteme de profile sunt foarte uzitate in lumea comerciantilor specializati si meseriasilor Sistemul de profile patentat la nivel international respecta sub toate aspectele reglementarile Kuberit de "calitate profesionala pentru utilizatori profesionisti" Pardoseli magazin 31 OViDiU BADEA, DiRECTOR TEHNiC MAPEi ROMaNiA intalnim cazuri in care, din varii motive, suntem nevoiti sa acceptam si sa preluam un suport existent degradat, nou sau vechi, si sa aplicam pe el un finisaj de pardoseala Subliniem ca, odata cu acceptarea lucrarilor in cunostinta de cauza, responsabilitatea rezultatelor ne apartine in totalitate Cum este cunoscut tuturor, pregatirea corecta a suportului reprezinta 50% din reusita lucrarii Dar daca acesta este degradat, ce sa mai pregatim? in acest caz, il reparam! Pentru a fi cat mai sugestivi in legatura cu acest subiect, am ales un caz special care merita descris, cu rationamentele si pasii urmati la realizarea lucrarii Am avut la dispozitie un timp limitat pentru realizarea unei pardoseli de trafic intens din PVC intr-un spatiu pentru birouri Frontul de lucru era o sapa executata cu cateva luni in urma, pe care la momentul executiei a plouat 32 Pardoseli magazin sapa, armata cu plasa sudata, dar fara a fi prevazute rosturi de dilatare, a fost aplicata peste un strat dublu de placi din polistiren extrudat in consecinta, am acceptat o (adevarata provocare: o sapa grosiera flotanta slaba, prafoasa si Usurata pe toata suprafata, care isi mai pastra stabilitatea numai prin armatura de plasa de sarma (foto 1,2,3,4,6) Rationamentul obisnuit cand intalnim un astfel de suport este simplu: se inlatura sapa grosiera si se toarna alta! Dar in cazul de fata mai erau 3 saptamani pana la inaugurarea birourilor si, data fiind cerinta de a avea ca strat final un covor de PVC de trafic intens, era ne -cesar ca suportul sa aiba o umiditate reziduala de 2% CM Prin urmare, sapa existenta, fisurata dar uscata, trebuia reparata si acoperita cu o autonivelanta, ratio -namentul inlocuirii sapei fiind exclus Pardoseli magazin 33 lucrarea editiei Etapele lucrarii Asadar, ce solutie s-a ales? S-a slefuit pentru inceput toata sapa grosiera, pentru a indeparta laptele de ciment si pentru a deschide porii sapei, dupa care s-a aspirat Au fost deschise fisurile incepand cu cele de 1 mm si terminand cu crapaturile de 10-15 mm, s-a aspirat bine din nou si s-au analizat datele la rece (foto 2, 3, 4) in urma analizei, am identificat urmatoarele probleme: fisuri simple de 1 mm, dispuse aleatoriu pe suprafata, dar o placa stabila (foto 1); fisuri mai mari de 3 mm, cu placa de asemenea stabila (foto 2); goluri deasupra fisurilor de la deschiderea initiala (foto 3,4,6,14,15,16), dar si fisuri mari, de peste 3 mm, unde placa era flotanta si se misca (foto 9, 10, 11, 12, 13) in urma identificarii cauzelor degradarii si a defectelor sapei grosiere, s-a trecut la stabilirea metodologiei de interventie si reparare, dupa cum urmeaza: 1 S-a tratat intreaga suprafata a sapei grosiere, precum si a fisurilor, cu o rasina epoxidica bicom-ponenta fluida Primer MF ЕС Plus, care sa genereze consolidarea in masa a sapei, precum si intarirea marginilor fisurilor   crapaturilor  golurilor (foto 5, 6, 7) Aceasta rasina epoxidica a fost aleasa deoarece nu contine solventi, spatiul era neventilat iar deschiderea geamurilor nu reprezenta o solutie, afara fiind - 22°C (foto 33) 2 Pentru umplerea golurilor rezultate din deschiderea initiala a fisurilor, datorita slabei rezistente a materialului de sapa, s-a ales solutia de reparare cu mortar epoxidic preparat din rasina 34 Pardoseli magazin Primer MF ЕС Plus in amestec cu nisip de cuart (foto 8) 3 Pentru monolitizarea fisurilor mai mari de 3 mm, s-a intervenit suplimentar cu o rasina epoxidica bicomponenta Eporip si, in functie de situatie, s-au folosit cleme sau conectori metalici Trebuie precizat ca si aceasta rasina este fara solventi (foto 9, 10,11, 12, 13) 4 Pe toata suprafata sapei reparate s-a aplicat un strat final de rasina epoxidica fluida Primer MF ЕС Plus, peste care s-a imprastiat nisip de cuart sort 0,7 - 1,2 mm, cu rol de strat de aderenta pentru sapa autonivelanta (foto 16,17,18,19) 5 sapa grosiera reparata prin interventiile de mai sus s-a nivelat cu o sapa autonivelanta performanta de ciment (Ultraplan), cu rezistenta de 30 N mmp, uscare rapida, aplicata in grosime medie de 8 mm (foto 20,21,22,23,24,25,26,27, 28) 6 Pe o suprafata de aproximativ 120 mp, din cauza temperaturii de +8°C din interiorul incintei, sapa autonivelanta a intrat in priza mai greu si a segregat Prin urmare, a fost slefuita cu un monodisc, dupa care s-a aspirat suprafata (foto 29,30) 7 Peste sapa autonivelanta s-a montat, prin lipire cu adeziv, covorul de PVC (foto 33,34) Coaserea fisurilor Pentru repararea fisurilor in zonele unde placa se misca, s-a folosit rasina epoxidica Eporip si o serie de cleme sau conectori metalici in acest caz am aplicat un procedeu folosit la reabilitarea drumurilor de beton, asa-numita "coasere a fisurii" Este un procedeu prin care se creeaza perpendicular pe fisura niste santuri cu adancimea 16 din grosimea placii, la o distanta de circa 20 cm intre ele, in care se inglobeaza (in rasina epoxidica mentionata) niste bare metalicestriate in cazul de fata am folosit un PC de 16 (foto 9,10) Pardoseli magazin 35 lucrarea editiei Mapei Romania ofera atat produsele pentru lucrari, cat si solutiile tehnice adecvate complete, respectiv asistenta de santier Rasina in straturi succesive Consolidarea sapei este, aparent, un proces simplu Fiind o sapa neomogena, cu suprafete compacte alternand cu suprafete foarte slabe, am optat pentru o consolidare in etape Ce inseamna aceasta? Pai inchi-puiti-va un burete pe care turnam apa: absoarbe pana cand incepe sa curga pe partea cealalta Acelasi lucru s-ar fi intamplat si cu aceasta sapa, daca am fi aplicat rasina epoxidica de consolidare, fluida, "la liber", in flux continuu Din aceste motive, pe suprafetele foarte slabe mecanic am aplicat straturi succesive de rasina epoxidica Primer MF ЕС Plus cu un consum de circa 300 g   strat, lasandu-le sa se intareasca de pe o zi pe alta Primul strat a fost absorbit tot, bineinteles (foto 1, 6) Am aplicat apoi straturi sucesive pana cand am observat ca materialul ramane baltit pe suprafata si am imprastiat nisip de cuart in exces (foto 5, 6, 17) Pe suprafetele compacte, rasina epoxidica am aplicat-o cu racleta (primul strat), si cu trafaletul (stratul doi) - (foto 7,15,16) Odata reabilitata suprafata, restul devine simplu: turnam masa de spaclu autonivelanta si montam covorul PVC Ca si cum n-ar fi fost de ajuns dificultatea acestei lucrari, ne-am mai confruntat cu o problema: seara, cand am plecat de pe santier, sapa autonivelanta arata impecabil; a doua zi am gasit-o texturata Ce s-a putut intampla? Cu cat e mai mare 36 Pardoseli magazin iNFO Lucrare: reparare sapa grosiera, turnare autonivelanta, aplicare covor PVC prin lipire; Perioada lucrarilor: 24 01 2012-11 02 2012; Locatie: Brasov, Cristian; Suprafata reparatii sapa grosiera: 300 mp; Materiale: rasina epoxidica Primer MF ЕС Plus, rasina epoxi -dica Eporip, cleme metalice, nisip de cuart sort 0,7 -1,2 mm, autonivelanta Ultraplan; Finisaj: covor PVC Optima -Tarkett; Executie reparatii sape: Wood Style, Brasov; Aplicare covor PVC: Karina R, Bucuresti denivelarea din suport si grosimea de turnare pe strat, cu atat este mai usor sa se depuna materialul in straturi fluide (putem spune ca este un fel de segregare), si, dupa evaporarea apei, sa apara textura la suprafata finita a autonivelantei Dar ce este de facut, mai turnam un strat? Nu mai avem timp! Dar sapa e proaspata si ne permite sa o slefuim Pe un suport bun, cu un mono-disc poti face minuni, la fel cum fac vopsitorii auto -incarca cu chit, dupa care slefuiesc excesul Asa am facut si noi: am slefuit suprafata pana am obtinut o "masa de biliard" (foto 29) Aplicarea covorului PVC a fost "floare la ureche" pe un suport asa de bun (foto 31, 32, 33) iata, asadar, una dintre lucrarile noastre de referinta (foto 34)   imaginile si textul sunt proprietatea Mapei Romania Pardoseli magazin 37 arhitectura Parchetul care spune & Showroom cuparchet Bauwe in cadrul Delta Concept Store parchet care au facut faima colectiei Vintage: Old News, Stone si Multicolor, capabile sa inspire designerii romani in amenajarile adaptate trendurilor momentului - autenticitate si individualitate, sub influenta patinei care starneste emotii si amintiri, care spune o poveste Domnul Friedridi Schiefermeier, director pentru Europa Centrala si de Est a firmei Bauwerk, a pus accent in prezentarea acestor varietati de parchet dublu-stratificat pe calitatea lemnului folosit si sanatatea habitatului obtinut Estetica produselor si oportunitatile de amenajare au putut fi evaluate direct in cadrul unui program de vizitare a show-room-ului, unde arhitectii si designerii prezenti au studiat zeci de minute mostrele Producatorul elvetian de parchet Bauwerk impreuna cu partenerul Delta Store au inaugurat pe 26 iunie 2012 cel mai mare spatiu expozitional din Bucuresti, amenajat in cadrul Delta Concept Store, in apropierea intersectiei Razoare Cu ocazia deschiderii, Bauwerk a prezentat pasionatilor de design, montatorilor si reprezentantilor mass-media veniti la acest eveniment ultimele sale colectii: Vintage si Silver, doua game de parchet exclusivist care aduc o nota aparte in modalitatea de a privi o pardoseala calda, din lemn Pe langa o-mare cantitate de mostre depozitate, spatiul de expu- eveniment nere a fost amenajat cu cateva dintre modelele de si au putut pune intrebari reprezentantului Bauwerk в К Я l   К 1 ' 1 38 Pardoseli magazin Parchetul expus aici poate fi vazut astfel in continuare de catre beneficiarii si designerii care cauta inspiratie pentru concepte complete de amenajare ( locuinte si, de ce nu, birouri), avand in vecinatate creatii ale unor branduri renumite in domeniul bailor si nu numai Domnul Dragos Bonea, proprietarul retelei de magazine Delta Design, prgfent la eveniment, a incurajat acest gen de parteneriate care sa stranga laolalta, pentru o mai buna comunicare si colaborare, producatorii, designerii si montatorii de pardoseli, un domeniu care are nevoie de calitateCsi profesionalism pe toate aceste trei paliere Cantand sub dcis sau in cada Mai trebuie spus ca lansarea Bauwerk s-a produs in contextul unui eveniment amplu organizat de Delta Studio: festivitatea de’ premiere a concursului "Cantand sub dus sau in cada", destinat conceptelor inovative'de baie si la care au participat arhitecti si designcfi romani Concursul, sustinut si de UAUiM si Ordinul Arhitectilor din Romania, s-a derulat intre lunile martie si iunie, avand, cbnform organizatorilor, un nivel neasteptat de calitate a proiectelor Juriul a selectat trei dintre aceste propuneri care vor merge mai departe in faza de productie 'si vor intra in spatiul dei expunere Delta Studio din Centrul Razoare lata autorii celor 3 proiecte premiate: Arh Alexandra Georgia Zamfirescu -Proiectul Concept de baie insular Arh Bogdan Brandiburg si co-autor Arh Olivia Zahalca - Proiectul Alternative Arh Oana Coarfa Birou (Republic ofArchitects) -Proiectul Hex Premiul special oferit de Geberit s-a indreptat catre AA Studio (Proiectul Fradu re), iar mentiuni au primit: Arh Mateescu Claudiu - il Des rf Arh Eliodor Streza  Monica Buinaru - Proiectul Only space - Naked Space Arh Pop Andreia - Proiectul Simfonia Naturii Arh Anca Cioarec si Arh Brindusa Tudor -Proiectul Sacrul intim   Pardoseli magazin 39 placari exterioare Ж Declarata monument istoric in Franta si fiind inclusa de catre Ministerul Culturii din aceasta tara in "Patrimoniul secolului XX", Marea Moschee din Paris isi revendica arhitectura in stilul hispano-maur, specific nordului Africii si Spaniei stapanite de acestia A fost inaugurata pe 15 iulie 1926, datorita fondatorului ei, Si Kaddour Benghabrit, si are o importanta deosebita pentru comunitatea musulmana numeroasa din zona metropolitana a Parisului, compusa in principiu din maghrebieni (tunisieni, algerieni, marocani), insa dincolo de rolul ei direct, de loc pentru rugaciune si de instruire religioasa pentru adeptii islamului, moscheea mai are un rol simbolic si unul artistic, pe care le vom evidentia aici Recunostinta dupa razboi Decizia de a construi Marea Moschee din Paris, primul edificiu dedicat acestei religii in Franta istorica, a aparut dupa Primul Razboi Mondial, in care 70 000 de musulmani din nordul Africii administrate de francezi au murit pentru Franta in luptele contra Puterilor Centrale, mai ales in timpul bataliei de la Verdun Proiectul a fost finantat chiar de catre Franta, printr-o lege data in august 1920 care acorda un credit de 500 000 de franci pentru construirea unui institut musulman care sa dispuna si de o moschee, o biblioteca si o sala conferinte Piatra de temelie a fost pusa astfel in 1922, pe locul vechiului Hopital de la Pitie, in apropierea gradinii botanice Jardin des Plantes - arondismentul 5, Cartierul Latin, deci centrul Parisului 40 Pardoseli magazin inaugurarea s-a petrecut pe 16 iulie 1926, in prezenta presedintelui de atunci al Republicii, Gaston Doumergue, si a sultanului Marocului, Moulay Youssef (dupa ce in ajun constructia a fost criticata de o serie de militanti algerieni care vedeau in ea o "moschee - reclama") Decorativ traditional in plus, pot fi vizitate aici niste superbe gradini arabe cu o suprafata de circa 3 500 mp, plus o serie de anexe (restaurantul, sala de ceai, hamam-ul si cateva magazine), toate decorate in acelasi stil inconfundabil Arhitectura a fost inspirata de el-Qaraouiyyin, o faimoasa moschee din Fez (una dintre cele mai mari din Maroc si una dintre cele mai vechi din lume), cu un minaret de 33 de metri asemanator cu cel al moscheii Zaytuna din Tunisia Decoratiunile si placile ceramice zellige au fost incredintate unor mestesugari specializati din Africa de Nord, care lucrau doar cu materiale traditionale Usa de intrare, decorata cu motive florale stilizate, este considerata unul dintre reperele stilului decorativ islamic autentic Minaretul cu sectiune patrata si scara pana in varf este compatibil cu scoala de Maliki, fiind ornat cu faianta turcoaz Pasiunea pentru mozaic a lumii arabe se regaseste inclusiv in restaurantul moscheii, unde mesele sunt placate cu acest material Contraste islamice Dupa superba intrare principala in complex cu usa din stejar, feronerie de bronz, placari cu lemn de eucalipt si ceramica verde coral (culoare specifica islamului), vizitatorul intra in curtea Rhiad, inspirata de cele mai frumoase gradini hispano-maure sau case din Africa de Nord Pardoseli magazin 41 O gradina andaluza cu fantana, unde se pot observa terase cu dale din marmura alba si arteziene a caror apa se pierde apoi printre flori, se remarca prin pardoseli cu acelasi mozaic ceramic verde-albastrui, care completeaza starea de liniste, pace, impacare, in plin centrul unui oras tumultuos Trebuie remarcat faptul ca peste tot poate fi intalnit acest contrast, specific arhitecturii arabe, intre marmura alba, nobila, simpla, slefuita perfect, si bogatia ornamentelor murale marocane, identice cu cele ale artizanilor maghrebieni de acum cateva secole Tot in aceasta zona a curtii interioare, usile sculptate din stejar sunt incadrate de mozaicuri fine, produse si taiate manual, care se alatura dupa algoritmi accesibili doar initiatilor pentru a forma, in culori maro si jad, stele si rozete insirate in frize de-a lungul colonadelor imaginea este reluata la nivelul pardoselii imprejurul fantanii centrale, cu rigolele ei si specifica stea in 8 colturi impresionante mai sunt aici plafoanele din lemn de cedru si stucaturile, adevarate sculpturi in ipsos care suplinesc lipsa de culoare a materialului printr-o neasemuita arta a formelor delicate Vizitatorul va mai observa in sala de rugaciuni covoare de mare valoare, cel mai important pentru comunitate fiind oferit de sahului iranului, Reza Pahlavi tesut prin metoda Djanchaghan, aceasta minune a artei persane masoara 7,64 m x 4,37 m Gest de recunostinta, sau poate o incercare de temperare a tensiunilor dintre capitala unui imperiu si colonii, Marea Moschee din Paris este o capodopera de arhitectura vizitata de musulmani si nemusulmani deopotriva 42 Pardoseli magazin Roca folosita pentru pardoseli, de orice tip ar fi (calcar, granit, travertin, marmura, piatra de rau etc ) si oricum ar fi prelucrata (slefuita, lustruita, buciardata) se confrunta ca orice alt material cu aceleasi probleme legate de uzura fizica, chimica sau diferentele de temperatura, lata motivul pentru care exista diverse solutii pentru protectie, cu diferite compozitii, destinatii si efecte asupra comportamentului ulterior la solicitarile mentionate, asupra esteticii si aderentei (este un aspect pe care nu trebuie sa-l pierdem niciodata din vedere) Acestea se aplica pe suprafata cu o anumita regularitate (la unul sau mai multi ani), in functie de natura pietrei, de destinatie, de materialele pentru protectie si tehnica folosita X       ssbss Se poate constata ca diferitele tipuri de roca au comportamente variate la acesti factori, in functie de duritate, densitate, porozitate, eventuale fisuri, varsta geologica pe care o au Mai conteaza locul in care sunt folosite: interior exterior, spatii umede uscate, de trafic intens, mediu sau scazut Timpul, conditiile de mediu, microorganismele, vegetatia afecteaza piatra Nu in ultimul rand, suntem atenti la aspect, si aici fiecare are preferintele lui: unii vor sa vada roca pe care au ales-o asa cum arata initial, cu nuanta intacta, altii vor sa ii confere cateva tonuri mai inchise, pe care roca le capata de regula cand este umeda (dar si in cazul in care i se aplica un tratament dupa montaj) Din aceasta cauza apar uneori si confuzii, cand cumparatorii aleg piatra pentru aspectul in stare umeda si sunt dezamagiti ulterior, cand o vad uscata si terna Pardoseli magazin 43 pardoseli din piatra Ce probleme avem Rocile folosite in constructii sunt supuse la o multitudine de depuneri (cruste albe, negre si gri) rezultate in urma activitatii omului, a precipitatiilor, poluarii, depuneri care depind de dimensiunile particulelor nedorite si de porozitatea si asperitatile suprafetei Este bine de stiut ca furnizorii de roci pentru finisaje care lucreaza in mod profesionist fac (sau ar trebui sa faca) masurari de umiditate a rocii pe probe prelevate, teste de absorbtie higroscopica la temperatura camerei, determinarea sarurilor solubile in apa, decolorare, depunere de cruste si multe alte teste mentionate in fise de observatie, eventual pe materialele pe care le au in depozite Cei care le pun in opera (mai ales pentru anumite lucrari mari) pot face masurari higrotermice in interiorul si exteriorul cladirii, pentru stabilirea diferentelor de temperatura intre aer si structura, cantitatea de apa din pardoseala, absorbtia capilara si rata de evaporare in functie de acesti parametri, apar la suprafata pietrei depuneri uscate (cand particulele purtate de aerul cald intra in contact cu piatra rece si, prin condensarea aerului, se lipesc de suprafata - fenomenul de termoforeza) si umede (de pilda in procesul de spalare, sub actiunea apei care poate avea un anumit nivel al pH-ului) Mai conteaza temperatura aerului, stiut fiind ca reactiile chimice sunt intensificate de temperaturi mai mari, si curentii de aer (vant) Nu in ultimul rand, avem poluarea, care se concretizeaza prin depuneri pe suprafetele reci, si este cu atat mai semnificativa cu cat piatra este mai rece si mai umeda Alternanta umed uscat este distructiva pentru ca apa absorbita la un moment dat migreaza si se evapora, transportand sarurile solubile (gips in special) care se depun pe suprafata pietrei ("crusta alba", care la randul ei este spalata de ploaie sau in procesul de curatare) Atunci cand in gipsul rezultat se fixeaza particule de carbon cauzate in urma actiunii poluantilor casnici sau industriali, se formeaza "crusta neagra" Mai exista crusta gri, care reprezinta depozite de murdarie in locuri fara curenti de aer si greu de curatat, mai putin agresive dar neigienice si inestetice De asemenea, mai pot exista o serie de probleme care tin de prelucrarea pietrei si executia pardoselii: defecte neobservate la punerea in opera, microfisuri, prezenta in exces a apei de cariera, coroziuni in zonele cu piese metalice (armaturi, grilaje etc ), mortare si adezivi incompatibili cu piatra, rosturi prea mici, distributia gresita a adezivilor sub placa Dincolo de estetica modificata, problemele mentionate mai sus duc si la degradarea fizica a pardoselilor din roca 44 Pardoseli magazin Consolidanti si materiale protective Pentru toate aceste probleme sunt utile o serie de operatiuni de curatare si protejare, care presupun costuri diferite Curatarea se poate face in mod profesional prin spalare cu jet sub presiune, prin sablare, cu materiale aeroabrazive (jet de pulberi din diferite ma-terale), spalare chimica, prelucrare mecanica ( abraziva), sau cu metode speciale precum curatarea cu ultrasunete, laser, chiar asa-numitele "impachetari biologice", folosite la reconditionarea operelor de arta de obicei in continuare, sunt necesare operatiuni de consolidare a structurii pietrei si impermeabilizare a suprafetei, care depind de profunzimea penetrarii solutiilor si de uniformitatea distributiei in masa materialului Contrar asteptarii multora, este de preferat sa fie utilizat un produs reversibil, care sa poata fi indepartat la un moment dat prin curatare sau spalare - daca se doreste de pilda o renovare sau o reconditionare ulterioara, este bine sa avem in fata o piatra cat mai apropiata de starea ei naturala Exista asadar consolidanti anorganici, aplicati de catre profesionisti: hidroxidul de bariu (iar pentru a preveni evaporarea se acopera cu glicerina), silicati (organici si anorganici) si fluorsilicati Mai cunoscuti in piata au devenit insa consolidantii organici, in general polimeri in solventi organici, si (mai rar) consolidantii termoplastici, care se aplica la temperaturi ridicate sau sub presiune lata cativa consolidanti organici intalniti in activitatea curenta a celor care se ocupa de protejarea rocilor: • Rasini acrilic" - sunt solubile in solventi organici, avand o buna rezistenta la agenti chimici si lumina; • Rasinifluonifi - rezistente la radiatiile ultraviolete; • Polletllengllcoll - solubili in apa si solventi organici, destul de stabili la lumina si agenti chimici; • Rasiniepoxldla - rexistente la apa, agenti chimici, mai putin la radiatii solare; - cu proprietati mecanice si aderente bune; • laslnl pollesterlce- folosite deseori pentru marmura, cu foarte bune calitati mecanice si adezive, dar care isi modifica nuanta la lumina Aceste produse sunt folosite in diverse domenii, unele pentru restaurarile pardoselilor cu valoare arhitecturala si chiar istorica arhelogica, de aceea este bine sa cautati acele produse potrivite si justificabile din punct de vedere financiar - in cazul unei pardoseli obisnuite, nu are sens sa insistati cu materiale care presupun o tehnica laborioasa de aplicare Desi se aplica la suprafata, solutiile au efect in profunzime, nu raman ca o pelicula aparenta, care se poate oricand distruge sau exfolia Trebuie sa se asigure impermeabilizarea la apa lichida, dar permeabilitatea la vapori, si sa nu contina substante nocive pentru sanatatea omului si a animalelor Uneori, din cauza absorbtiei mari de apa din sol sau alte surse, o aplicare protectiva poate fi contraindicata Agentul protectiv trebuie sa asigure stabilitatea la agentii chimici, mai ales la poluantii acizi din atmosfera, la radiatiile UV, dar cu o influenta minima asupra aspectului pietrei Uneori aceste produse dau un aspect lucios, alteori, asa cum mentionam, dau senzatia de umed, inchizand culoarea in definitiv, interventiile de consolidare si protectie au ca scop transformarea cat mai lenta in timp a suprafetei de piatra, dar nu pot avea efecte spectaculoase daca nu sunt dublate si de o supraveghere a conditiilor de ambient Opinia unui specialist, care intelege corect situatia, este oricand bine-venita in recomandarea unui anumit tratament   Pardoseli magazin 45 pregatire profesionala Statul incearca in prezent o revitalizare a invatamantului profesional, ceea ce este laudabil Vom avea de vazut cat de bine va fi pus la punct acest invatamant, de ce resurse va dispune si cat de specializat poate fi, mai ales pentru o zona de nisa, cum este cea a montatorilor de pardoseli O situatie oarecum similara este si in privinta uceniciei, reglementata prin Legea 279 2005 modificata si completata in 2011, la care s-a adaugat un proiect de incurajare a acestui tip de pregatire prin acordarea de subventii catre angajatori Persista inca ideea ca scolile profesionale sunt mai degraba locuri de penitenta pentru cei care n-au invatat carte si nu ceea ce ar trebui sa fie: institutii de pregatire pentru o serie de meserii care sunt cerute in piata, fara a fi nevoie neaparat de o diploma de bacalaureat De asemenea, angajatorii nu simt o incurajare considerabila din partea statului sa investeasca in pregatirea ucenicilor, pentru a avea forta de munca bine pregatita si, daca se poate, cat mai loiala Exista asadar o problema cu modul in care tinerii intra pe piata muncii, absolut nepregatiti in urma cursurilor de calificare din sutele de scoli care scot pe banda rulanta "dulgheri - tamplari - parchetari", cursuri care nu au nici durata si nici materialul didactic necesar, si in urma carora absolventii se aleg doar cu o falsa idee despre sine Situatia din Germania Ucenicia este o traditie a activitatii economice europene, dezvoltata in secole de experienta Sistemul s-a dezvoltat in Occident in Evul Mediu tarziu si era su- 46 Pardoseli magazin pravegheat de breslele mestesugaresti si de administratiile oraselor Mestesugarii se bucurau de o forta de munca ieftina (de cele mai multe ori asigurau doar hrana si un acoperis deasupra capului), iar tanarul aspirant invata o meserie Ulterior, acest proces a intrat in atentia guvernelor, care au incercat sa-l reglementeze pentru a deveni cat mai util societatii, evitand abuzurile de pana in 22 de ani din Germania au participat in vreun fel la acest proces din care mai mult de trei sferturi il finalizeaza pana la varsta respectiva Este de la sine inteles ca germanii au ajuns la aceasta formula de pregatire profesionala in urma unei experiente concrete, in care mai mult ca sigur statul nu a putut asigura integral o calificare temeinica pentru o meserie cu un grad inalt de specializare in realitate, ca tanar, este aproape imposibil sa intri pe piata muncii fara un stagiu de pregatire practica de acest gen Ucenicia se face in sistem dual, adica tinerii isi petrec intre 50 si 70% din timp in firmele angajatoare, iar restul intr-o institutie de educatie formala, de tipul scolilor profesionale, existente in aceasta tara inca din secolul al ХІХ-lea Este un sistem care functioneaza nu doar in Germania, ci si in Austria, tarile fostei iugoslavii, Elvetia, Danemarca, tarile de Jos, Franta, ba chiar si in tari din Extremul Orient (China) Pot fi mentionate avantaje precum faptul ca angajatul primeste de la inceput sarcini intr-o firma (si este platit), conform abilitatilor sale, iar compania va avea un angajat stabil care va cunoaste in timp toate fluxurile activitatii, astfel incat la finalul scolarizarii va intra direct "in paine", in eventualitatea angajarii definitive Exista unele discutii vizavi de costurile considerate cam mari pentru companii, dar si despre necesitatea unei formari continue tot mai exigente, ceea ce face ca sistemul sa se metina pentru meseriile care nu presupun un inalt nivel de educatie Din 2004, guvernul si sindicatele germane au ajuns la intelegerea ca toate societatile industriale, cu exceptia celor foarte mici, sa fie obligate sa primeasca ucenici, in contextul in care o treime din aceste societati erau deja dispuse sa se implice Problema este insa rata scazuta a natalitatii, ceea ce duce la un numar tot mai mic al tinerilor care intra in acest proces Dar, oricum, este un concept in transformare si se cauta cele mai bune solutii, prin care sa fie implicate atat companiile, cat si statul Starea de fapt este ca aproximativ doua treimi din tinerii cu varsta La noi, conform legislatiei, ucenicia se desfasoara la locul de munca, in baza unui contract individual pe perioada determinata, care se supune Codului Muncii Angajatorul asigura un coordonator si o evaluare a pregatirii teoretice si practice, in urma carora ucenicul (cu varsta intre 16 si 25 de ani) poate obtine un certificat de competente profesionale, corespunzator specificului acelei ocupatii La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia, activitatea sa poata continua prin incheierea unui contract individual de munca pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat in urma unei ordonante de urgenta a guvernului, statul finanteaza partial salariile oferite de angajatorii de ucenici, pe durata contractului de ucenicie, in ideea ca este de preferat ca acesti bani sa fie dati in activitatea economica (si sa pregateasca forta de munca) decat sa reprezinte ajutoare pentru somaj O schimbare de optica se petrece si in domeniul scolilor profesionale, la care se renuntase o vreme invatamantul profesional si tehnic este reintrodus treptat, vorbindu-se de o cifra de scolarizare de circa 120 000 de locuri, dintre care o parte cu burse, intrebarea care se pune este daca va exista personal calificat pentru pregatirea acestor elevi si in ce masura se va putea asigura material didactic Este foarte clar ca activitatea scolilor profesionale nu se poate desfasura in absenta agentilor economici care sa asigure orele de practica Oricum, este o zona care trebuie urmarita cu atentie de catre firmele montatoare de pardoseli, daca se doreste pregatirea tinerei generatii de profesionisti   Pardoseli magazin 47 pregatire profesionala Pana acum, pregatirea in domeniul nostru a fost in sarcina marilor furnizori de materiale, care isi instruiesc aplicatorii in conformitate cu propriile produse si standarde, sau in sarcina firmelor de montaj care au investit in pregatirea angajatilor neinitiati Dar mai exista o varianta, care nu exclude actorii mentionati mai devreme, ba chiar ii implica in procesul de pregatire: scolile de meserii si, cum in Romania exista una singura specializata in pardoseli vom vorbi despre scoala de Meserii Dr luga de Saliste din Brasov, pe care am vizitat-o recent S-a deschis in 2009 si a inceput sa functioneze efectiv in 2010, avand ca scop pregatirea montatorilor de pardoseli din lemn, elastice (cauciuc, linoleum, mocheta, PVC si pluta), furniruite sau laminate Principiul de functionare este bazat pe conceptul de "ucenicie", pe invatamantul dual, dezvoltat foarte bine de germani (unde invata peste 1 500 000 de ucenici anual, pregatiti in aproximativ 350 meserii) Ucenicia presupune pregatirea tanarului la scoala, in cazul montatorilor de pardoseli 31 de saptamani repartizate pe parcursul a 3 ani, in paralel cu pregatirea acestuia in cadrul firmei la care lucreaza, de la inceputul uceniciei ( de unde si denumirea de "invatamant dual") Programa este cea dupa care se preda la scoala de Stat de Meserii din Neusatdt an der Aisch, cursurile fiind traduse din germana, iar activitatea institutiei este monitorizata de profesorii Josef Heller si Germann Kirschbaum scoala de la Brasov este initiativa Fundatiei Dr luga de Saliste si si-a inceput activitatea in incinta Colegiului Tehnic de Constructii si Arhitectura "Christian Kertsch", incinta devenita, din 2011, a Colegiul National Economic "Andrei Barseanu", sub coordonarea domnului Marius Filipascu in cadrul pregatirii duale, la scoala tinerii invata strict notiuni de care au nevoie, fara materii "inghesuite" in programa, pentru a crea iluzia culturii generale, iar mai apoi, in perioadele dintre cursuri, exerseaza in practica ceea ce au invatat Deci, cum functioneaza sistemul german? in primul rand, cursantul trebuie sa aiba un angajator si un contract de munca pe perioada determinata ( cea a scolarizarii) Prin contractul respectiv, in Romania, pana cand aceasta forma de invatamant va fi asimilata de 48 Pardoseli magazin doseli si pentru montaj finisaj) este furnizat de catre’ producatori de marca in fiecare saptamana de scoala, ucenicul invata cate un montaj, iar la sfarsitul cursurilor, in ultimul an, pregateste o lucrare de diploma: una pentru montaj de linoleum si una pentru montaj de parchet, ambele lucrari avand si o componenta teoretica Lucrarile sunt sustinute in fata unei comisii din care fac parte si examinatori germani, iar diplomele primite de absolventi sunt recunoscute de catre oficialitatile romane si, speram, vor avea aplicata Apostila de la Haga (care probeaza valabilitatea in toata Comunitatea Europeana) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, firma plateste scolarizarea (plus transportul, cazarea si masa ucenicului pe durata saptamanilor de cursuri), dar si un salariu lunar, care insa nu poate asigura integral existenta ucenicului, ceea ce inseamna ca este nevoie de o anumita sustinere din partea familiei sau, de ce nu, generozitatea angajatorului, eventual veniturile suplimentare pe care acesta este dispus sa i le acorde Trebuie stiut faptul ca, prin munca lui si tinand cont de salariul mic pe care- 1 primeste, ucenicul produce plusvaloarea necesara acoperirii cheltuielilor de scolarizare, astfel ca, la finalul celor trei ani, angajatorul nu va suporta, din bani proprii, niciun cost legat de scolarizarea ucenicului - dimpotriva, se va alege si cu beneficii materiale Cursurile dureaza trei ani: 11 saptamani de scoala in anul intai si cate 10 saptamani pe an in al doilea si al treilea an, acest timp fiind impartit in module de 2-3 saptamani, cand ucenicul este prezent continuu la scoala intre luni dimineata si vineri dupa-amiaza in restul timpului, lucreaza pentru firma la care este angajat si care ii plateste scolarizarea (intre module trec de regula 2 luni) intr-o saptamana sunt prevazute 27 ore de teorie de specialitate si pregatire practica, in care ucenicul invata sa execute toate tipurile de pardoseli pentru care este calificat Orele de pregatire practica se desfasoara in atelierul scolii, dotat cu echipamente, scule si unelte moderne, pe care le intalnesti intr-o firma cu anumite exigente, iar materialul didactic (materiale pentru par- Sistemul descris mai sus functioneaza asadar cu succes in Germania si in alte tari din Occident Mai putin in Europa de Est (si la noi), unde nu a existat, este drept, nici incurajarea pentru dezvoltarea scolilor profesionale si de meserii, acestea din urma disparand de peste 20 de ani Discutand cu domnul Marius Tilpascu, ne-am mai dat seama ca aceasta scoala trebuie facuta la o varsta mai frageda (nu post-liceal), cand adolescentul este dispus sa asimileze cunostinte noi "Cei mai multi sunt trecuti de varsta scolii, iar unii dintre ei chiar s-au bucurat cand au terminat liceul De aceea este greu sa-i aduci din nou in banci, sa-ifaci sa inteleaga ca meseria inseamna si studiu, carte, nu doar munca fizica", ne spune gazda noastra La sfarsitul lunii iulie, sub conducerea domnului Josef Heller, a avut loc examinarea anuala a ucenicilor din anul i si anul ii Citandu-1 pe domnul Heller, "tinerii romani au demonstrat ca pot fi foarte buni meseriasi, unii avand carente in asimilarea notiunilor teoretice, dar toti prezentandu-se bine la proba practica - nota minima fiind 7" Cel mai bine s-a prezentat George Poenaru, absolvent al anului ii, ucenic angajat la firma Epa Floor Studio (Bucuresti), care a obtinut nota 7 la teorie si 9 la practica, lucrarile lui fiind considerate de domnul Heller "foarte bine si mai ales foarte corect executate, din toate punctele de vedere"   Pardoseli magazin 49 pardoseli industriale Cum alegem o pardoseala industriala (ii) Vom continua cu informatii despre pardoseli speciale cum sunt cele din domeniul medical farmaceutic, aderenta, capacitate de drenare si alte cateva aspecte care trebuie luate in calcul atunci cand este aleasa o pardoseala industriala sau dedicata unui spatiu cu destinatie speciala in industria alimentara este necesara nu doar simpla intretinere, ci mai ales igienizarea, avand in vedere necesitatea de a impiedica aparitia culturilor microbiene de orice fel O pardoseala poate parea corespunzatoare, la o prima vedere, dar aici pot exista fisuri si microfisuri in care se ascund bacterii si virusuri asupra carora de-tergentii si dezinfectantii nu actioneaza la intreaga capacitate O vopsea fina poate sa crape, deci nu este garantata securitatea alimentara - iata de ce stratul de finisaj trebuie sa fie totdeauna impecabil O situatie si mai exigenta, de igienizare perfecta, apare in farmaceutica, sau in camerele albe (medii controlate din industria farmaceutica, laboratoarele de microbiologic sau productia de echipamente medicale in care si aerul este filtrat permanent pentru a indeparta particulele si impuritatile, pe langa faptul ca temperatura si umiditatea incaperii sunt atent controlate pentru a proteja echipamentele sensibile la conditiile de mediu) Acestea sunt situatii in care calea cea mai sigura este urmarirea agrementului si alegerea acelui material recomandat de norme (materiale epoxidice, poliureta-nice, acrilice, PVC etc ) Revenind la pardoselile industriale in termeni generali, indiferent ca sunt simple, elicopterizate, cu corindon sau alta rasina, beton elicopterizat vopsit, beton amprentat, klinker, ceramica sau orice alt material, mai trebuie luat in calcul un parametru care vizeaza protectia muncii: gradul de rezistenta la alunecare 50 Pardoseli magazin M +40 (0)733 212 190 +40(0)264 305 537 Е office@shoreskin ro www shoreskin ro pardoseli industriale Alunecarea este o problema serioasa, putin tratata la noi si, dupa cum sustin unii specialisti, detaliata insuficient si de normativele europene in anumite cazuri, se pune un panou cu atentionarea ca pardoseala este alunecoasa, pe principiul "Eu v-am zis!" ceea ce nu este nici util si nici acoperit de lege Daca pe plan european nu exista o norma clara, pe domenii, care sa prevada rezistentele la alunecare, avem insa normativul german care ne poate ajuta, inclusiv in ceea ce priveste tipul de incaltaminte Testele specifice sunt in fond de doua tipuri, pentru picior incaltat si descaltat, fiind luate in calcul si spatiile umede precum dusurile sau piscinele Aici este de remarcat faptul ca producatorii de PVC nu indica rezistenta la alunecare cu picior descaltat, desi este un material folosit uneori in bai si piscine Asadar, conform reglementarilor germane referitoare la siguranta la locul de munca si potrivit prescriptiilor pentru prevenirea accidentelor, pardoselile trebuie sa fie plane, usor de curatat si, nu in ultimul rand, antiderapante in cazul prezentei apei, noroiului, uleiului, grasimii sau a altor tipuri de reziduuri care constituie pericol de alunecare, se impun masuri particulare in ceea ce priveste alegerea materialelor pentru pardoseli interesant este faptul ca un rol important in reglementarile mentionate il au societatile de asigurari, care au intocmit studii pe tema alunecarii, aratand ca aceasta este principala cauza a accidentelor la locul de munca Punctele critice sunt in special zonele in panta, neu-tilizarea incaltamintei adecvate si prezenta uleiului pe pardoseala, situatia optima fiind o suprafata plana, rugoasa sau profilata Profilarea pardoselilor Suprafetele profilate au o capacitate mai buna de drenare a apei sau altor lichide care intervin intr-un proces de productie sau la spalarea pardoselilor si, in acelasi timp, retin aceste lichide intre planul de calcare si cel de drenare, avand o anumita capacitate de absorbtie si permitand o calcare mai sigura, fara acva-planare Exista in acest sens mai multe clase care exprima volumul de refulare pe o anumita suprafata de pardoseala profilata Astfel, exista clasele V4, V6, V8, ViO care indica 4,6,8 si respectiv 10 cm cubi de lichid retinut  dm patrat de pardoseala Practic, este vorba despre volumul gol existent intre suprafata de calcare si cea de evacuare 52 Pardoseli magazin RiNOL pardoseli industriale RiNOL ROMANiAeste membra a grupului grup cu o experienta de peste 50 de ani in cercetare, dezvoltare, in producerea si aplicarea materialelor pentru pardoseli industriale la nivel international individualitatea companiei noastre consta in serviciile de tipul ceea ce presupune: Rinol Romania Consultanta in identificarea nevoilor si alegerea solutiei Proiect, calcul static, Productie proprie de materiale Aplicarea sistemelor propuse Garantie generala (material, manopera) intretinere si service Oradea, Bihor Str Aluminei nr 58A Tel Fax: 0259414555 Tel 0259431016   office@rinol ro Web www nnol ro Din perspectiva aderentei la modul general, cu picior incaltat, exista si aici o serie de clase: R9, R10, R11, R12 si R13, care au semnificatia din tabelul urmator, specificand zone de lucru cu pericol de alunecare (aceste cifre au fost obtinute in urma unor incercari pe planul inclinat): Pentru picior descaltat exista clasele А, В si C, care reflecta urmatoarele caracteristici ale pardoselilor: R9 6a - 10a Usoara - zone de intrare la interior; - sali de mese; - scari interioare; - cabinete medicale R10 10e -19e Normal - zone de vanzare in brutarii, patiserii, pentru produse lactate; - spatii de prepararea alimentelor pentru vanzare; - spatii sanitare, sali de baie in domeniul medical; - garaje subterane neexpuse intemperiilor; - ateliere de prelucrarea lemnului R11 19S - 27s Ameliorat - spatii de vanzarea carnii neambalate; - spalatorii auto; - cai de circulatie pietonale in intreprinderi; - rampe de incarcare acoperite R12 27s - 35Q Mare - bucatarii pentru spitale; - hale de montaj; - garaje de pompieri; - cai de circulatie neacoperite in intreprinderi ’ R13 35Q Foarte mare - spatii de transarea carnii; - spatii de conservare a legumelor; - rafinarii de ulei; - prepararea mezelurilor A 12е - 18e - culoare frecventate cu piciorele goale (uscate); - vestiare individuale si colective; - funduri de bazine pentru neinotatori daca adancimea apei nu este sub 80 cm sau nu depaseste 1,35 m; - saune si zone de repaus uscate В 18S - 24s - culoare frecventate cu piciorele goale in afara celor din categoria A; - sali de dus si plaje din jurul bazinelor; - zone aflate i'n vecin tatea instalatiilor de dezinfectie prin pulverizare; - funduri de bazine pentru neinotatori daca adancimea apei este partial sub 80 cm; - funduri de bazine - zona pentru neinotatori la piscinele cu valuri artificiale; - pardoseli ridicatoare si bazine de copii; - scari de acces in apa;' - scari de acces in apa, cu latime de maximum 1 m, cu mana curenta pe ambele parti; - scari care nu se aflain imediata vecinatate a bazinului; - trepte de sezut sau stat intins (gradene de repaus); - saune si zone de repaus, in afara celor din categoria A C > 24s - scari de intrare in apa in afara celor din categoria B; - bazine de trecere (pediluvii);- borduri de bazin inclinate Pardoseli magazin 53 lucrari de referinta din PVC centru de tratament Va prezentam in aceste pagini o lucrare importanta datorita catorva considerente, pe care le luam de fapt permanent in calcul: dimensiuni, exigentele privind calitatea, rapiditatea executiei, gradul de specificitate si, chiar daca este vorba despre o unitate medicala, estetica Toate acestea au stat la baza unei lucrari de referinta pentru montatorii de PVC: Centru deTratament Oncologic din Brasov Executie in 3 luni A fost inaugurat pe 31 mai anul acesta si este in acest moment unul dintre cele mai moderne centre medicale din Romania (cel mai modern din Europa Centrala si de Est pe segmentul lui, dupa opinia unor specialisti), fiind realizat in urma unei investitii de peste 24 de milioane de euro, din care 8 milioane de euro pentru construirea si amenajarea cladirii si 16 milioane de euro pentru aparatura si echipamente De asemenea, termenul de dare in folosinta a fost scurt, daca ne raportam la standardele autohtone: circa un an si jumatate, la o suprafata de 8 200 mp, desfasurata pe 5 niveluri 54 Pardoseli magazin Faptul ca edificiul a fost ridicat pe structura metalica a contat semnificativ in economia proiectului in privinta montarii pardoselilor, durata lucrarilor a fost de aproximativ 3 luni, in conditii de santier optime -finisajele si ultimele retusuri au fost executate in acelasi interval de timp Dotare si design Amplasamentul centrului medical, pe un teren de 5 400 mp pus la dispozitie de primarie, este cel al unei foste unitati sanitare, iar investitia s-a facut in cadrul unui par-teneriat public - privat Spitalul are 170 de paturi este prevazut cu un departament integrat de diagnostic imagistic, unul de radioterapie (cel mai performant din Romania), chimioterapie, chirurgie, terapie intensiva, laboratoare si alte spatii dotate cu tehnologie medicala de ultima generatie Pardoselile din receptie si zona de lobby au fost placate cu granit - o suprafata eleganta, cu o buna aderenta, executata cu o deosebita acuratete de echipa domnului Sorin Dragan de la Stone interiors Pardoseli magazin 55 lucrari de referinta De asemenea, conform noilor tendinte in proiectarea unitatilor spitalicesti, intrarea este prevazuta cu o zona de receptie si lobby generoasa si bine luminata, iar terenul adiacent a fost amenajat cu atentie, in aceeasi idee de a incuraja o atitudine optimista a bolnavilor Proiectul a fost gandit la cele mai inalte standarde, aici urmand sa lucreze printre cei mai buni medici din tara, in colaborare cu specialisti din Elvetia, Germania sau Ungaria, dar si cu profesori de la diferite universitati Schema de personal este compusa din 30 de medici si 70 de asistente, infirmiere si personal tehnic - fizicieni, specialisti iT etc , la care se adauga alti 35 de medici colaboratori, cu probabilitatea ca aceste cifre sa creasca in viitor Saloanele sunt diferentiate in functie de numarul de locuri, ceea ce se reflecta si in preturile serviciilor medicale oferite (3, 4, sau 5 stele), nefiind exclusa insa existenta paturilor rezervate cazurilor sociale informatiile nu sunt intamplatoare, pentru ca este vorba despre trafic intens, atat din partea bolnavilor, cat si a personalului, ceea ce presupune o anumita maniera de a proiecta lucrarile de pardoseli Asa cum am mai scris in editiile anterioare ale revistei, pentru unitatile medicale traficul inseamna nu doar uzura fizica, ci si o agresiune chimica ridicata din cauza detergentilor si dezinfectantilor utilizati in procesul practic continuu de curatenie a pardoselilor Materialele folosite pentru pardoseli au fost cele prevazute de legislatie, optandu-se in general pentru PVC de cea mai buna calitate Pe o suprafata de 4 800 mp s-a aplicat PVC Optima, care permite nu doar o intretinere usoara, ci si alte avantaje: posibilitatea unei reconditionari simple (circulatia obiectelor mobile este frecventa -carucioare, echipamente, chiar paturi), strat gros de uzura, diverse oportunitati de design Pe scari (circa 264 mp), unde traficul este mai scazut, s-a optat pentru varianta de PVC Tapiflex in salile de operatii (pe o suprafata totala de circa 600 mp), a fost aplicat, de la acelasi producator, PVC conduc- tiv din gama Того, special conceput pentru acest gen de lucrari in medii sensibile, unde este nevoie de un control ridicat al electricitatii statice Avand in vedere destinatia medicala a spatiului si reglementarile in vigoare, pe pereti a fost montat, pe o suprafata de 1 000 mp, tapetul din PVC Aquarelle Adezivii folositi pentru lipirea materialelor de acoperire au provenit de la producatorul german Forbo, fiind alesi in functie de destinatia spatiului respectiv si tipul acoperirii: adezivii in dispersie acrilica apoasa Forbo 523 (cu proprietati conductive, pentru spatiile dedicate) si Forbo 522, respectiv Forbo 233, un adeziv neoprenic puternic, de contact, cu uscare rapida Montajul pardoselilor s-a realizat pe o sapa grosiera care, conform declaratiilor reprezentantului firmei Karina R, care a executat lucrarea, a necesitat o serie de reparatii punctuale, tratate corespunzator cu rasina epoxidica Forbo 021 Acestea au fost datele lucrarii, in linii mari desigur Asa cum mentionam mai sus, a contat si valoarea estetica a lucrarii, pentru ca spitalul trebuie sa fie amenajat in culori care sa nu agreseze privitorul si sa dea impresia de spatiu larg, dar in acelasi timp sa inspire incredere vizavi de curatenie   iNFO Punere in opera PVC: Karina R Placari cu granit: Stone interiors Producator PVGTarkett Producator adezivi si rasini: Forbo Furnizor granit: Agricin 56 Pardoseli magazin RiFF acoperisuri izolatii fatade pardoseli 19-20 noiembrie 2012 JW Marriott Grand Hotel Bucuresti partener oficial: гТіПгТі SAiNT-GOBAiN partener principal: Prof dr arh Топу Fretton Топу Fretton este unul dintre cei mai apreciati si premiati arhitecti britanici Este Doctor Honoris Causa al Oxford University si fondatorul biroului Топу Fretton Architects Cel mai cunoscut proiect al sau este "Ambasada Marii Britanii" din Varsovia, Топу Fretton a castigat de 4 ori Marele Premiu oferit de Royal institute of British Architects, in 2011, 2010, 2009 si 2003 parteneri: sponsor sectiuni "Acoperisuri" si "Pardoseli": arh Cristiano Ceccato Cristiana Ceccato a devenit asociatul lui Zaha Hadid in 2008, dupa ce a lucrat timp de mai multi ani pentru Gehry Pariners Este specialist in arhitectura parametrica si preda la universitati din Marea Britanie, italia, China, America si Australia A fost implicat direct in toate proiectele premiate ale Zaha Hadid Architects din ultimii ani Cel mai recent proiect semnat de Cristiano Ceccato este "Wangjing Soho" din Beijing, China sponsor sectiune "Fatade": partener de comunicare: " igloo parteneri media: C arhuectlra arh Pepe Gascon Pepe Gascon a castigat in 2012 international Architecture Award, una dintre cele mai importante distinctii din domeniul arhitecturii Proiectul castigator este "scoala Speciala Sant Miquel" din Barcelona, "un exemplu perfect de interactiune cu orasuT, care va fi prezentat pe 20 noiembrie la RiFF in 2009, Pepe Gascon a primit din partea American institute of Architects Medalia de Aur a Bienalei de Arhitectura de la Miami arhitext ifefll Pardoseli > arhit kton   organizatori: arh Kristian Lars Ahlmark Kristian Lars Ahlmark este Partener si Director al biroului din Copenhaga al schmidt hammer  lassen architects Arhitectul prezinta in prima sesiune plenara RiFF 2012, pe 19 noiembrie, proiectul "The Crystal", care a fost distins in ultimii doi ani cu importante premii internationale in 2012 a castigat RiBA EU Award, iar in 2011 LEAF Award si European Steel Design Award abdus [•Vinii OrOinul ARMCFECTilOR NN ROMaNiA PARTENERUL DUMNEAVOASTRa PENTRU SOLUtii DE PARCHET Vintage Edition "Patina, scanduri vechi, caramizi vechi, covoare in "shabby-look" - Vintage este un pic de Long island, putin Paris Trezeste emotii, amintirile revin Vintage este vechi, folosit, dar totusi nou si trendy" "Editia Vintage emana caldura si bucuria vietii Posibilitatile multiple de combinare creeaza un stil individual Nostalgia intalneste design-ul modern, rezultand contraste emotionante" Silver Edition "Luxul adevarat presupune a avea spatiu - si timp pentru a-1 savura intr-un cotidian tot mai zbuciumat, in mijlocul unei urbanitati pulsante, oamenii reusesc sa-si procure noi spatii libere " Seninul Silverline " Fiecare pardoseala Silverline este produsa in Elvetia, cu cea mai mare grija Calitatea exclusiva va fi certificata cu un marcaj din argint veritabil, ce va fi inmanat personal sau va fi inglobat in pardoseala " Pentru lista distribuitorilor de parchet Bauwerk in Romania va rugam consultati: www bauwerk-parkett com BAUWERK  Parkett Cipriana Poinariu Country Manager Tel : +40 728 123 884 Rasina epoxidica bicomponenta, fara solventi, cu nivel foarte scazut al emisiei de substante organice volatile (VOC), pentru consolidarea si hidroizolarea sapelor grosiere la montajul parchetului ideal pentru consolidarea sapelor pe baza de ciment si anhidrice, chiar si pentru pardoselile incalzite PRiMER MF ЕС PLUS Rasina epoxidica pentru pregatirea stratului suport Bariera de vapori pentru sapele pe baza de ciment cu o umiditate reziduala de maximum 5% CM Vascozitate redusa, fara a necesita diluare cand se aplica cu rol de consolidare; rasina 100% Consum redus pe m2 implicarea noastra fata de mediu Peste 150 de produse MAPEi suni la dispozitia prolectantilor ti antreprenorilor pentru obtinerea certificarii LEED (The Leadership in Energy and Emrironmental Desienj a proiectelor lor, conform Consulului Oadidtor Verzi U S (U S, Green BuHdrng Councll)